
Mieux qu’une lampe,
C’EST UN OUTIL

Produit entièrement conçu et fabriqué en France.

La lampe Boxer 410 est pensée pour les professionnels : un boîtier 
robuste, léger et compact, conçu dans un matériau spécialement 
résistant aux projections d'hydrocarbures et autres substances 
corrosives. 

Grande qualité d'éclairage et autonomie, 
la lampe frontale plébiscitée par les professionnels !
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531, Route des Vernes - Lot I
74370 Pringy - FRANCE

Tél : + 33 (0)4 50 60 55 92
Fax : +33 (0)4 50 60 05 84

Email : lagolight@lagolight.com
Web : www.lagolight.com

Produit entièrement conçu et fabriqué en France.

4 LED
HautE Luminosité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Lumière : 
•	 4	LED	5mm	Nichia,
•	 Flux	lumineux	:	36	lumens,
•	 Surface	éclairée	:	60m²,
•	 2	intensités	d’éclairage	:	maxi	et	éco.

Energie : 
•	 3	piles	alcalines	fournies	(type	LR03	/	AAA),
•	 Autonomie	:	jusqu’à	160	heures.

Utilisation : 
•	 Frontale	(avec	bandeau),				
•	 Posée	(sans	ou	avec	bandeau),
•	 Clipsée	sur	casque	équipé,	fente	20x3mm	(sans	bandeau),
•	 Clipsée	sur	ceinture	ou	poche,
•	 Faisceau	de	lumière	orientable	(180°),
•	 Température	d’utilisation	:	-25°C...+50°C,
•	 Maintenance	industrielle,	électricité,	plomberie,	mécanique	
automobile,	etc…

Sécurité / Protection : 
•	 IP	54	:	résistance	aux	intempéries	(pluie,	neige...)	et	poussières,
•	 Système	anti-allumage	intempestif,
•	 Protection	électronique	des	LED	(en	cas	d’inversion	de	polarités),
•	 Contacts	en	acier	inoxydable,
•	 Changement	de	piles	simple	et	rapide	(bouchon	imperdable),
•	 Garantie	3	ans.

Matériaux :
•	 Vitre	et	boîtier	en	Polyamide,
•	 Résistant	aux	projections	d’hydrocarbure,	huiles	et	liquides	
corrosifs,

•	 Grande	résistance	aux	chocs	et	écrasements,
•	 Bandeau	:	polyester	33%,	élastodienne	25%,	polyamide	42%,		
amovible,	lavable,	hypoallergénique,	réglable,	tour	de	tête	maxi	
980mm	(mini	350mm).

Accessoires (en option) :
•	 Kit		4	crochets	pour	casque	(Réf.	CROBASE),
•	 Platine	pour	clipsage	sur	casque	(Réf.	CLICAS).

Poids et dimensions :
•	 Poids	:	94	grammes	(piles	comprises),
•	 Largeur	:	6cm	-	profondeur	:	4,5cm	-	hauteur	:	3,5cm.	

Référence : LB3001

180°


