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Poutres

Cercles

livrées sans kit

livrés avec kit

N° :  EAK7140/1

longuEur 0,25 m 0,35 m 0,50 m 0,70 m 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m  

référEnCE SC15025 SC15035 SC15050 SC15070 SC15100 SC15150 SC15200 SC15250 SC15300

POiDS 0,7 kg 0,8 kg 0,95 kg 1,1 kg 1,5 kg 2,15 kg 2,8 kg 3,45 kg 4 kg

Ø ExtériEur 2,00 m 2,50 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m 7,00 m 8,00 m

NBRE ÉLÉMENTS 2 2 4 4 4 6 8 8

référEnCE SCC15200 SCC15250 SCC15300 SCC15400 SCC15500 SCC15600 SCC15700 SCC15800
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règles de conception et de calcul des structures en alliages d’aluminium
ConDition DE flèChE
(flèChE portéE)

ChArgE mAxi
ADmiSSiblE 2m 4 m 6 m 8 m

1/100 Centrée (kg) 320 140 72 48

Résistance maximum Répartie (kg/ml) 326 77 30 14

1/300 Centrée (kg) 320 135 33 -

Charge d’utilisation Répartie (kg/ml) 326 58 13 2

Fabrication sur 
mesure sur demande

Mode de calcul de la flèche                      au 1/300 : Longueur entre 2 points d’accroche (portée) en cm ÷ 300. 
Exemple pour une portée de 6 m : 600 cm ÷ 300 = 2 cm de flèche, pour une charge de 6 x 13 kg = 78 kg. 
Dans les charges indiquées, le poids propre de la structure est déduit.

Respect des normes garanti - règle de calculS al76

Angles

ASC1520 I 2,1 kg I 45° ASC1525 I 1,5 kg I 135°ASC1524 I 1,5 kg I 120°

ASC1551 I 3,3 kg I 90°ASC1541 I 2,5 kg I 90°ASC153 I 2,2 kg I 90° ASC1542 I 3 kg I 90°ASC1533 I 2 kg I 90°
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ASC1521 I 2,1 kg I 60° ASC1522 I 1,5 kg I 90°
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Accessoires optionnels

STRUCTURE
S é r i e  d é c o Sc 150

retrouvez tous les schémas techniques sur notre site www.alusd.com

EM159A

Embase de sol aluminium 
Ø 200 mm, 
épaisseur 8 mm 
(Livrée sans kit)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kg

 EmbasE dE sol alu légèrE

EML40
Ø 400 mm, 
épaisseur 15 mm 
(Livrée sans kit) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 kg

 EmbasE dE sol aCIEr lourdE

 KIt dE jonCtIon struCturE

MD150A
4 vis
4 écrous freins
4 écrous papillons M10
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 kg

MDE150A
4 vis à tête fraisée 
pour embase lourde
4 écrous freins
4 écrous papillons M10 
EM159A, SD 150 et SC 150
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 kg

 KIt dE jonCtIon pour EmbasE

SP125C

Suspension 
Pour élingue ou chaîne 
afin de suspendre 
les poutres SC 150

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Charge : 150 kg • 8 kg

FM20

fixation murale 
pour structure 

Triangle 150 

et carré 150 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Charge : 230 kg • 4 kg

PEINTSC150
peinture époxy (le ml)
RAL au choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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