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Produits complémentaires

• Capots double action.
• Boîtier de protection pour DM de désenfumage (GBPD0001).
• Boîtier de protection pour commande de désenfumage (GAPD0001).

• Efficace contre les dégradations 
accidentelles ou volontaires.

• Compatible avec de nombreux 
équipements d’alarme.

Cordia

AGPA0001AGAV0001 AGPB0004

AGPD0017AGPD0006 AGPD1000

AGPS0001AGPI0010

Certificat IK10 de la grille AGPI0010Application

Protection mécanique des équipements d’alarme.



L’ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
Elles n’engagent donc la société qu’après confirmation.

Référence du document : AGAV0001-TC-02 / 1404 page 2/2

Service Assistance Technique
Tél. :  01 60 21 51 25        
Fax :  01 60 21 51 28
E-mail :  technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine
Tél. :  01 60 21 51 21      
Fax :  01 60 21 51 29
E-mail :  contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export
Tél. :  01 60 21 51 30 
Fax :  01 60 21 51 39
E-mail :  export@cordia.fr

www.cordia.fr
www.cordia-protection.fr
www.cordia-controle.fr

Grilles de protection
Fiche produit 
AGAV0001 - AGPA0001 - AGPB0004 - AGPD0006 - AGPD0017 - AGPD1000 - AGPI0010 - AGPS0001

Caractéristiques techniques

Référence Application(s) Matériau Dimensions

AGAV0001 Détecteurs ponctuels / DAAF Acier traité Ø 190 x P.80 mm

AGPA0001 BAAS type SA ou MA / DAD Acier traité L.410 x H.310 x P.110 mm

AGPB0004 BAES évacuation habitation Acier traité L.290 x H.160 x P.120 mm

AGPD0006 BAES anti-panique Acier traité L.415 x H.210 x P.110 mm

AGPD0017 Détecteurs de gaz Acier traité L.220 x H.230 x P.160 mm

AGPD1000* Déclencheurs manuels Acier traité L.160 x H.195 x P.100 mm

AGPI0010 BAES parking (IK10) Acier traité L.350 x H.200 x P.125 mm

AGPS0001 Diffuseurs sonores et/ou visuels Acier traité Ø 160 x P.125 mm

*Appui sur membrane et réarmement par clé possibles.

AGPA0001AGAV0001 AGPB0004 AGPD0006

AGPD1000AGPD0017 AGPI0010 AGPS0001


