
ATH-E40
écouteurs de monitoring “ in-ear ”  

L’ATH-E40 dispose de transducteurs bénéficiant de la 

technologie exclusive « Dual Phase Push Pull » garantissant 

une reproduction sonore fidèle.

L’ATH-E40 délivre des basses puissantes tout en assurant un 

équilibre dans les moyennes et hautes fréquences pour 

reproduire toute l’émotion musicale en scène ou en studio.

•  Technologie exclusive “Dual Phase Push Pull Drivers” idéale 

pour les applications de monitoring afin d’assurer clarté et 

précision.

•  Tour d’oreille à mémoire de forme flexible pour un grand 

confort et une meilleure tenue.

•  Oreillettes conçues spécialement pour une isolation 

maximale et une concentration idéale sur la musique.

•  Câble détachable pour une durabilité et optimisation des 

performances audio.

•  Fourni avec une pochette de protection et des embouts en 

silicone.

Spécifications:
 Type : Dynamique

 Réponse en Fréquence :  20 – 20 000 Hz

 Sensibilité :  108 dB/mW

 Impédance :  12 ohms

 Longueur de Câble :  1,6 m (en Y)

 Connecteur :  mini-jack stéréo plaqué or de 3,5 mm (en L)

 * Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans notification préalable.
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