
907
Amplificateur Audio stéréo (40 Watts par
canal)

| Speakers 

Le  907  est  un  amplificateur  de  puissance  haute
performance  pour  signaux  audio  stéréo  de  niveau
ligne.  Il  accepte  un  signal  stéréo  symétrique  sur
bornier et délivre 40 Watts par canal sous 8Ω

FEATURES

Efficacité - Class D
Commandes - Bouton de commande de volume & touche Mute (silence)
Préréglage de Gain par Micro- Interrupteurs DIP
Voyants LED Alimentation et Mute en Service
Format Compact MultiTOOLS® - Jusqu'à 4 produits peuvent être installés côte à côte dans un kit de
mise en rack 1U RK-1 (optionnel)

 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREE: 1 entrée audio stéréo symétrique sur bornier détachable

SORTIE: 1 sortie audio stéréo symétrique (haut parleur) sur bornier détachable

ALIMENTATION DES
SORTIES:

40 watts par canal sous 8Ω

ALIMENTATION DES
SORTIES AUDIO:

150 watts par canal sous 8Ω

SENSIBILITE
D'ENTREE:

1.2Vrms

AMPLIFICATEUR: Classe D

GAIN VOLTAGE: 20dB (x10)

BANDE PASSANTE (-
3dB):

20kHz

RAPPORT
SIGNAL/BRUIT:

60.2dB

COUPLAGE: DC

DISTORTION
HARMONIQUE
TOTALE + BRUIT:

1.9%

2EME HARMONIIQUE
AUDIO:

0.3%

ALIMENTATION: 24V DC, 5A

ACCESSOIRES: Alimentation

OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK‑1

PRODUCT
DIMENSION:

10.68cm x 10.35cm x 4.36cm (4.20" x 4.07" x 1.72" ) W, D, H

10.68cm x 10.35cm x 4.36cm (4.20" x 4.07" x 1.72" ) W, D, H

PRODUCT WEIGHT: 0.3kg (0.7lbs) approx

0.3kg (0.7lbs) approx

SHIPPING
DIMENSION:

35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82" x 8.35" x 2.83" ) W, D, H

35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82" x 8.35" x 2.83" ) W, D, H

SHIPPING WEIGHT: 1.3kg (2.8lbs) approx

1.3kg (2.8lbs) approx




