
BESCHREIBUNG
Der kompakte DT 240 PRO ist ein geschlossener Kopfhörer für
 professionelle Anwendungen. Er bietet in jeder Umgebung Studio-
qualität, auch bei mobilen Anwendungen. 
Der Kopfhörer zeichnet sich durch einen sauberen tiefen Bass,
 lebhafte Mitten und definierten Höhen aus. 
Präzise und leistungsfähige Treiber sorgen für eine hohe Aus-
gangslautstärke an allen Geräten wie Laptops, Kameras und
 Studioschnittstellen. Der DT 240 PRO ist daher für Produzenten,
Podcaster und Filmemacher geeignet, die das Potential ihrer Aus-
rüstung voll ausschöpfen möchten.
Eine hohe Geräuschdämpfung verhindert das Eindringen von
 Außengeräuschen, genauso wenig dringen Klanggeräusche nach
außen. 
Der leichte ergonomische, gepolsterte Kopfbügel und weiche, aus-
tauschbare Ohrpolster bieten ein angenehmes Tragegefühl, auch
über einen längeren Zeitraum.
Die robuste Bauweise sorgt für eine exzellente Langlebigkeit im
 harten Studioalltag.

ZUBEHÖR – LIEFERUMFANG
1 x Spiralkabel, 1,25 m bzw. 3 m (gestreckt)
1 x Stofftasche
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MERKMALE
• Für Studio und unterwegs
• Professionelle Klangabstimmung
• Hohe Geräuschdämpfung
• Ausgezeichneter Tragekomfort
• Robuste Bauweise

TECHNISCHE DATEN
Wandlerprinzip . . . . . . . . . . . . . dynamisch
Arbeitsprinzip . . . . . . . . . . . . . . geschlossen
Übertragungsbereich . . . . . . . . . 5 - 35.000 Hz
Nennimpedanz . . . . . . . . . . . . . 34 Ω
Kennschalldruckpegel . . . . . . . . 99 dB SPL (1 mW / 500 Hz)
Max. Schalldruckpegel . . . . . . . . 119 dB SPL (200 mW / 500 Hz)
Klirrfaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,1% (1 mW / 500 Hz)
Nennbelastbarkeit . . . . . . . . . . . 100 mW
Art der Ankopplung 
an das Ohr. . . . . . . . . . . . . . . . . ohrumschließend
Nennandrückkraft . . . . . . . . . . . ca. 5,2 N
Gewicht (ohne Kabel) . . . . . . . . 196 g
Länge und Art des Kabels . . . . . 1,25 m / Spiralkabel 

gestreckt 3 m, steckbar, 
einseitig zugeführt 

Anschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . Vergoldeter Stereoklinkenstecker
3,5 mm & Adapter 6,35 mm

DT 240 PRO 
Dynamischer Kopfhörer

Best.-Nr. 718.270 


