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La STT (version à treuil à câble manuel) est spécialement étudiée 
pour le relevage de systèmes Line Arrays de petites et moyennes 
tailles. Elle est constituée d’éléments standards SC 300. 

STT 500/650
TOUR D’ACCROCHE OUTDOOR AUDIO SC 300 (CLUSTER) 

Avec treuil manuel à câble (fourni)

RÉFÉRENCE STT500 STT650
Tour de levage aluminium

SPÉCIFICATIONS
Hauteur maxi 5 m 6,50 m

Charge maxi 300 kg

Surface au vent maxi 
• Face 
• Côté

 
1,5 x 1 m 

1,5 x 0,65 m

 
2,25 x 1 m 

2,25 x 0,65 m

Lest nécessaire pour 
un vent de 72 km/h

50 kg 180 kg

KIT COMPLET COMPRENANT
 Embase acier équipée de 2 pattes longues et 2 pattes 
courtes acier époxy noir anti-reflet avec stabilisateur

1 Support équipé d’un treuil manuel  
à câble de charge 750 kg

 Version 5 m  2 SC 30200 / 1 SC 30050 / 2 MZ 290

 Version 6,5 m  2 SC 30250 / 2 SC 30050 / 3 MZ 290

1 Tête aluminium de section carrée 300 mm avec déport 
de 1m équipée de 4 poulies pour câble ou chaîne

2 Supports de lests

1 Jeu de charnières de relevage CHAR 78

Treuil à câble manuel

Version 6,5 m
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STT 500/650
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