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VIDÉO
SITE 

INTERNET

LIENS

DANS LA BOÎTE
● Guide de démarrage
● Brochure "Utiliser le produit sans risque"
● Adaptateur secteur
● Cordon d'alimentation
● Éléments pour montage incliné x 2
● Vis de montage x 6

DIMENSIONS

PLUS D’INFOS

Poids 3,9 kg

ÉLÉMENTS REVENDEUR

Mélangeur portable pour événements hybrides avec connectique 
et fonctions complètes 
Un mélangeur professionnel pour événements hybrides avec huit entrées SDI et huit entrées 
HDMI, trois sorties SDI et trois sorties HDMI, une sortie USB-C webcam pour streaming, une 
table de mixage audio 40 pistes, et une automation évoluée. 
Rempli de fonctions professionnelles pour prendre en charge tout type de production actuelle, le V-160HD 
se pose comme nouveau standard des mélangeurs pour événements hybrides. Il vous permet d'afficher des 
images Full HD pour le public présent en salle grâce à une connectique SDI et HDMI complète, et de diffuser 
simultanément en streaming via USB-C sur les plateformes populaires du Web. Vous disposez également d'un 
générateur d'effets vidéo à huit couches, d'une table de mixage audio 40 pistes et du contrôle intégré des 
caméras PTZ, ainsi qu'une gestion des Cues et une automation de nouvelle génération qui rendent vos tâches 
de production plus aisées. Le tout est contenu dans un boîtier portable doté d'une interface de type Broadcast 
facilement gérable par un opérateur unique.

●  Huit entrées 3G SDI avec convertisseurs de fréquence de trame
●  Huit entrées 1080p HDMIavec convertisseurs de fréquence de trame, dont quatre avec Scalers en temps réel
●  Un total de sept sorties en SDI, HDMI, et USB-C pour le streaming
●  Sept modes de sortie au choix : Program, Sub-Program, Aux, Preview, et trois options Multi-View
●  Table de mixage audio 40 pistes numérique avec effets et traitement
●  Générateur d'effets vidéo à huit couches
●  La fonction de stockage de 16 images fixes permet les captures d'écran ou le chargement d'images en BMP, 

JPEG et PNG via canal alpha en mémoire interne non volatile.
●  Une puissante automation pour la production en direct avec séquençage, macros et mémoires de preset
●  Contrôle des caméras PTZ avec possibilité de faire fonctionner simultanément des modèles de plusieurs 

marques et divers protocoles
●  Possibilité de contrôle de l’appareil via Bluetooth, USB, RS-232 et LAN
●  Logiciel de commande à distance pour iPad, macOS, et Windows
●  Compatible Tally filaire ou sans fil
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m

253 m
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COMPARAISON 
MÉLANGEURS

http://www.youtube.com
https://proav.roland.com/fr/products/v-160hd/
http://www.rolanddealers.com/s/v160hd.zip
https://proav.roland.com/global/promos/v-series_video_switcher_comparison/
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DESCRIPTION
Le nouveau standard en matière de 
mélangeur pour événements hybrides

CODE PRODUIT
423841

AGENDA REVENDEUR
PRO AV

PAYS D'ORIGINE
Japon

EUR 4395
GBP 3934 
DKK 32 784
SEK 46 144 
NOK 47 568 

PLN 19 560
HUF 1 574 725
CHF 5013
RUB 349 159

Prix corrigés au lancement - Juin 2021
Merci de consulter régulièrement la plus récente liste des prix.

RRP (EX TAX)

CARTON UNITAIRE
1 pièce, 500 x 335 x 205 mm, 5,4 kg

CARTON LIVRAISON
1 pièce, 515 x 350 x 220 mm, 6,1 kg


