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Rack à couronnes CABLERACK 



1- Outils nécessaires 

2- Montage des échelles 

Nomenclature (par échelle) 

Montants des            

échelles (2m) 

Platine Traverses 540mm Diagonales 

708mm 

Entretoises Vis CHC 

M6x40 

Ecrous M6 Goujon 

M10x90 

        

X2 X2 X2 X4 X2 X9 X9 X4 





 

3 - Montage du rack à couronnes 
A -Nomenclature 

Echelle Lisse Bras Montant 

Bras   

support 

Connecteur  

Intérieur 

 

Connecteur 

extérieur 

Traverse de              

répartition 

Platine 

Pied d’échelle 

        

Travée départ 

X2 

Travée Suite 

X1 

 

X4 

 

X12 

 

X3 

 

X9 

 

X9 

 

X2 

 

X3 

 

 

Vis auto foreuse Vis CHC 

M8x65 

Vis CHC 

M6x20 

Vis CHC 
M6x40 

Goupille 

de sécurité 

Ecrou 

M6 

Ecrou 

Nylstop-

M8 

Panneau de 

charge 

Goujon 

M10x90 

 

         

 

X4 

 

 

X12 

 

X36 

 

X18 

 

X8 

 

X54 

 

X12 

Travée départ 

X1 

 

x6 



B -  Assemblage échelles et lisses 



D - Montage du connecteur intérieur sur montant support bras 

C - Montage des platines sur  les montants bras support 



E - Montage du connecteur extérieur sur montant support bras 



F  - Montage des bras support  



G - Montage des traverses de répartition 



H- Mise en place panneau de charge 

L’ensemble des  pieds doivent être fixés au sol  






