
Mise en œuvre & Caractéristiques 

APPLICATION : 1 couche 

Consistance : fluide 

PRÊT À L’EMPLOINE PAS DILUER 

Point éclair : Sans objetConforme à la réglementation COV 

CONSERVATION : 1 an en emballage d’origine non ouvert dans un local sec 

Craint le gel 

Hygiène et sécurité : Voir la FDS correspondante 

Fiche technique n° 2Edition n° 20Juin 2016doit être présente sur le chantier 

± 

Densité 
1,0 ± 0,1

  

 



Mise en œuvre & Caractéristiques 

APPLICATION : 1 ou 2 couches 

CF Conseils d’utilisationFiche technique n° 1cEdition n° 10Juin 2016 

Consistance : liquide légèrement thixotrope (beige à l’applicationincolore une fois sec) 

PRÊT À L’EMPLOINE PAS DILUER 

Point éclair : Sans objetConforme à la réglementation COVPH : 6,5 ± 0,1 

CONSERVATION : 6 mois à +20°C en emballage d’origine non ouvert 

à compter de la date de fabrication 

Craint le gel et les températures > à 30°C 

Hygiène et sécurité : Voir la FDS correspondante 

Fiche technique n° 1aEdition n° 10Juin 2016doit être présente sur le chantier 

± 3% 

Densité 
1,3 ± 0,1

  







Mise en œuvre & Caractéristiques 

APPLICATION : 1 couche dans les 24 heures suivant la dernière application d’Alphaflam 

CF Conseils d’utilisationFiche technique n° 1cEdition n° 10Juin 2016 

Consistance : liquide ambré 

PRÊT À L’EMPLOINE PAS DILUER 

Point éclair : Sans objetConforme à la réglementation COVPH : 6,5 ± 0,1 

CONSERVATION : 1 an en emballage d’origine non ouvert à compter de la date de fabrication 

Craint le gel et les températures > à 30°C 

Hygiène et sécurité : Voir la FDS correspondante 

Fiche technique n° 1bEdition n° 10Juin 2016doit être présente sur le chantier 

± 4% 

Densité 
1,1 ± 0,1







Fiche technique n° 1cEdition n° 10Juin 2016doit être présente sur le chantier 

 



Support Nb face ALPHAFLAM ALPHACOAT Classement 




