
LU
M

IE
R

E 
/ 

LI
G

H
T

Fiche Technique / Product Specification

BLUE FIVE
LASER BLEU 480mW DMX

Spécifications :

• Alimentation : AC220V-240V / 50-60Hz 
• Fusible : 2A/250V
• Consommation : 30W
• Laser : 480mW@450nm, Blue DPSS laser
• Modes de pilotage: DMX, musical, AUTO, Master/Slave
• Canaux DMX: 7
• Plus de 100 motifs et 300 effets
• Interface: Jack XLR 3 broches pour le DMX ou le Master/Slave

Dimensions : 240 x 220 x 140mm
Poids : 3.5kg

PRIX TTC : 199,00 €

PHOTOS D’EFFETS:

FACE AVANT/ ARRIERE:

PARTICULARITES

1. Différents modes de pilotage : DMX, Musical, AUTO, Master/Slave
2. Différents programmes : les différents modes de pilotage possèdent différents programmes de motifs 
et d’effets
3. Contrôle DMX : 7 canaux ainsi qu’une fonction Blackout
4. Mode Master/Slave : synchronisation des appareils en mode Slave sur l’appareil Master qui est posi-
tionné en mode Musical ou AUTO
5. Une LED s’illumine sur le panneau principal lorsque l’appareil est utilisé en mode Musical. L’appareil 
s’éteint automatiquement 8 secondes après la fin de la musique.
6. DPSS laser : cet appareil possède une Diode-Pumped Solid State’ qui stabilise la sortie et améliore la 
durée de vie de l’appareil.

1. Ouverture du laser
2. Micro
3. LED bleu activé si mode musical
4. LED rouge lorsque l’appareil est allumé

1. Emplacement du câble d’alimentation
2. Ventilateur
3. Bouton de sensibilité du son
4. LED vert activé si en mode DMX
5. Dipswitches pour la programmation des fonctions
6. Emplacement du câble DMX
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CONTROLE DMX
L’appareil est contrôlé par le signal DMX 512 : effet, taille, position et vitesse du faisceau


