
FICHE TECHNIQUE 

FILM TIP 110 NOIR   

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Film ignifugé selon le classement M1 de réaction au feu d’un matériau. 

Procès-verbal établi sous N° 19140-17 en date du 20/04/17 , validité 5 ans, par AIRBUS SAFRAN  
LAUNCHERS.  

Couleur : noir 

Propriétés techniques 
                                                                                         VALEUR*           UNITES      METHODE D’ESSAI  

Présentation 

Largeur : 6 M 

Film enroulé sur mandrin carton  Ø intérieur 76 mm. 
Etiquetage et marquage avec les données de fabrication pour la traçabilité. 

DOCUMENT NON CONTRACTUEL 

Nous nous réservons le droit de modifier  
La  présentation et l’exécution de nos articles 
D’après les nécessités ou les perfectionnements  
De la fabrication. 

 EMIS France  
 65, Rue Albert Einstein 
 Z.I les Milles BP 10600 
 13793, Aix-en-Provence Cedex 3 
 Tel : +33(0)4.42.39.88.87  
 Fax : +33(0)4.42.39.77.15 
 www.emis-france.fr

Epaisseur 110 +/- 10 % Microns EN-ISO 4593

Résistance rupture 
● Longitudinale 
● Transversale

> 21 
> 20

MPa ASTM D882

Allongement à rupture 
● Longitudinal 
● Transversal

> 350 
> 450

% ASTM D882


