ZK68610 Commandes et connecteurs

Exemples d’installation

YAMAHA

S P EA KE R SYSTE M Arrlere e Avant de commencer l'installation ou tous travaux de construction, consultez votre revendeur Yamaha.

, e Pour une sécurité optimale, il est recommandé de vérifier attentivement I'installation a intervalles réguliers. Certaines
Série CBR /-

\ pieces de fixation peuvent se détériorer avec le temps en raison d’une usure et/ou de la corrosion. * Alasortie d'usine, un sceau est collé sur le point

e Lors du choix de I'emplacement d'installation, des cables de suspension et du matériel de fixation, veillez a ce qu'ils d’accroche (trou de vis). Pensez a décoller le sceau
Mode d’emploi

soient suffisamment résistants pour supporter le poids de I'enceinte. si vous utilisez le point d’accroche.
El reverso contiene la version en espaiol del Manual de instrucciones.

Fixation des vis et des boulons a

ceil

e |nsérez la vis ou le boulon a ceil dans la
rondelle pour les fixer en place.

Point d’accroche (uniquement pour les
CBR15 et CBR12)

e \eillez & prendre les mesures adéquates pour empécher I'enceinte de tomber en cas d’'une défaillance de l'installation. e [’enceinte CBR10 ne comporte pas de point d’accroche.
e Lors de linstallation du cable de sécurité au mur, placez-le plus haut que le point de fixation du cable sur I'enceinte,
avec aussi peu de mou que possible. Si le cable est trop long et que I'enceinte tombe, le cable peut se rompre suite a la

’ } Partie supérieure arriere de 'appareil
tension excessive.

Point d’accroche (trou de vis M8)
(uniquement pour les CBR15 et CBR12)

Francais

Yamaha ne peut étre tenu responsable des dommages ou blessures résultant d’'un manque de solidité de la
structure de soutien ou d’'une installation incorrecte.

Point d’accroche
(Trou de vis M8)

Connecteur speakON (compatible avec
Neutrik NL4)

[

Pour profiter pleinement des fonctionnalités supérieures de la série CBR (appelée dans ce manuel

« CBR ») et assurer de nombreuses années d’utilisation sans probléme, veuillez lire attentivement ce
mode d’emploi avant de commencer a utiliser le produit.

Apres avoir lu le mode d’emploi, conservez-le en lieu sdr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Prise jack
Installation au moyen des supports d’enceinte Yamaha
vendus séparément

Installation avec des boulons a ceil ’

Fixez les boulons a ceil en vente dans le commerce (M8 x 15 mm) sur les trous de vis situés sur la partie
inférieure (deux emplacements) et sur la partie supérieure arriere (un emplacement, uniquement pour les
CBR15 et CBR12). Gardez a I'esprit que vous aurez besoin de deux points sur la partie inférieure pour
suspendre I'appareil.

/\ ATTENTION
Veillez a utiliser des boulons a ceil conformes aux normes et aux réglementations en matiére de sécurité de votre région.

] g LBoulonaoeil
©

e Ce mode d’emploi fournit en exemple des illustrations tirées de la CBR12 sauf indication contraire.

e | esillustrations figurant dans le présent manuel sont fournies a titre indicatif uniquement.

e | es noms de sociétés et noms de produits cités dans ce manuel sont des marques ou des marques
déposées de leurs sociétés respectives.

Caractéristiques

e Enceinte de qualité supérieure, avec des caractéristiques directionnelles définies et des orifices
réduisant le rugissement du vent afin d’obtenir une qualité sonore a la résolution élevée

e Pression sonore élevée grace a la plage d’entrée élevée de I'appareil et la fiabilité exceptionnelle du
circuit de protection

Fixez le support aux deux trous de vis au bas de I'appareil au moyen des vis en vente dans le commerce (M8
x 16 mm) ou des boulons a ceil (M8 x 15 mm). Pour en savoir plus sur I'installation du support, consultez le
manuel 'accompagnant.

B Utilisation du support de montage mural BWS251-300 ou
BWS251-400
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Les prises jack et les connecteurs speakON

M L’'angle d'inclinaison dépend de la relation de la position entre I'enceinte
et le mur. L'angle d'inclinaison vers le bas maximum est indiqué dans le
tableau suivant.

M8

e Coffret portable léger et compact servent & la connexion d’amplificateurs Angle diinclinaison
e Connecteurs d'entrée acceptant a la fois les fiches SpeakON et jack de puissance ou de consoles de mixage Maximum BWS251-300 BWS251-400
e Montable avec des fixations et supports a boulon a ceil amplifi¢ées, etc. avec des cables d’enceinte. CBR15 8 75° (Point daceroche
i i CBR12 11° 23° uniquement pour les
Accessoires inclus Note — = = CBR15 et CBR12)
. - P . . . Utilisez des cables spécialement congus pour
¢ Technical Specifications (Caractéristiques techniques, uniquement en anglais) : comprennent les \ A T / les enceintes. Lvutmsaﬁion de cables dgsﬁnzs 3 Angle
spécifications, le schéma fonctionnel et les dimensions. —JJ —JJ des instruments de musique peut entrainer une d’inclinaison l AV'S
¢ Mode d’emploi (ce feuillet) surchauffe et déclencher un incendie. maximum

La force d’'un boulon a ceil dépend de I'angle de suspension. Veillez a utiliser des boulons a ceil dans une

PRECAUTIONS D’USAGE

PRIERE DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE
PROCEDER A TOUTE MANIPULATION

Rangez soigneusement ce manuel pour pouvoir le consulter
ultérieurement.

/\ AVERTISSEMENT

Veillez a toujours observer les précautions élémentaires
énumérées ci-apres pour éviter de graves blessures, voire
la mort, en raison d’un choc électrique, d’un court-circuit,
de dégats, d’un incendie ou tout autre risque. La liste de ces
précautions n’est pas exhaustive :

e Lors de la sélection d'un amplificateur a utiliser avec I'appareil, vérifiez
que la puissance de sortie de I'amplificateur est inférieure a la capacité
de puissance de I'appareil. Si la puissance de sortie est supérieure a la
capacité de puissance autorisée, un dysfonctionnement ou un incendie
pourra se produire.

e Evitez les signaux d'entrée excessifs qui pourraient entrainer 'écrétage
de I'amplificateur ou provoquer 'un des effets suivants :

— Effet Larsen généré lors de I'utilisation d'un microphone

— Volume sonore extrémement élevé émis en continu a partir d'un
instrument musical donné

— Son déformé émis en continu a un volume extrémement élevé

— Bruit provoqué par le branchement/débranchement du céble lorsque

Trous de vis (M8)

Utilisez ces trous de vis de taille M8 pour
installer des supports vendus séparément
ou des boulons a ceil disponibles dans le

Max. 45°

(Point d’accroche uniquement
pour les CBR15 et CBR12)

. I'amplificateur est activé. commerce. HH H H
Ne nas ouvrir - e - Meme si la puissance de sortie de 'amplificateur est inférieure a . l Utilisation du su pport pou rrail B B8251
* Cet appareil ne contient aucune piece nécessitant lntervention de Puits

I'utilisateur. N'ouvrez pas I'appareil et ne tentez pas d’en démonter les
éléments internes ou de les modifier de quelque fagon que ce Soit.
Sil'appareil présente des signes de dysfonctionnement, mettez-le
immédiatement hors tension et faites-le contrdler par un technicien
Yamaha qualifié.

Prévention contre les incendies

© Ne placez pas sur I'appareil des objets présentant une flamme, tels que
des bougies. Ceux-ci pourraient se renverser et provoquer un incendie.

/N ATTENTION

Observez toujours les précautions élémentaires reprises
ci-dessous pour éviter tout risque de blessure corporelle, a
vous-méme ou votre entourage, ainsi que la détérioration de
I'instrument ou de tout autre bien. La liste de ces précautions
n’est toutefois pas exhaustive :

Emplacement

© Ne placez pas I'appareil dans une position instable, ni ne manquez de le
sécuriser correctement dans une position potentiellement dangereuse
d’ou il pourrait tomber méme si la position est horizontale. Lappareil
pourrait se renverser accidentellement, provoquant des dommages
corporels et/ou matériels.

o N'utilisez pas les poignées de I'enceinte pour les installations
suspendues, au risque de provoquer des blessures ou des dégats.

® | orsque vous transportez ou déplacez I'appareil, ne le tenez pas par le
bas. Vous pourriez vous coincer les doigts dans les fentes arrigre et
vous blesser.

* Ne disposez pas I'appareil dans un emplacement ou il pourrait entrer en
contact avec des gaz corrosifs ou de I'air a haute teneur en sel, car cela
pourrait provoquer des dysfonctionnements.

la capacité de puissance de cet appareil (programme), ceci risque
d’endommager I'appareil, d’entrainer son dysfonctionnement ou de
provoquer un incendie.

Yamaha ne peut &tre tenu responsable ni des détériorations causées par
une utilisation impropre de I'unité ou par des modifications apportées

par ['utilisateur ni de la perte ou de la destruction des données.

(PA-4)
AVIS
Pour éviter d'endommager I'appareil ou de perturber son fonctionnement,
de détruire des données ou de détériorer le matériel avoisinant, il est
indispensable de respecter les avis ci-dessous.

Manipulation et entretien

* N'exposez pas le produit a de la poussiere ou des vibrations excessives
ou a des conditions de chaleur et de froid extrémes (a la lumiére
directe du soleil, a proximité d'un radiateur ou dans une voiture en
pleine journée), au risque de déformer le panneau, de provoquer un
dysfonctionnement de I'appareil ou d'endommager les composants
internes.

* Ne déposez pas d'objets en vinyle, en plastique ou en caoutchouc sur
I'appareil, car ceux-ci risquent de décolorer le panneau.

 Utilisez un chiffon sec et doux pour le nettoyage de I'appareil. N'utilisez
jamais de diluants de peinture, de solvants, de produits d’entretien ou
de tampons de nettoyage imprégnés de produits chimiques.

 Des variations rapides et importantes de la température ambiante
peuvent survenir lors du déplacement de I'appareil d'un endroit a un
autre ou de I'activation/désactivation de la climatisation, par exemple,
et provoquer la formation de condensation a I'intérieur de I'appareil.
Lutilisation de I'appareil en cas de formation de condensation

diametre.

Raccordement

Ce puits est adapté aux supports d’enceinte
et aux pieds d’enceinte de 35 mm de

Cablage

Veillez a brancher les fiches comme illustré ci-dessous.

B Fiche jack
@ S)

B Fiche Neutrik speakON (NL4)

2— (non raccordé)

2+ (non raccordé)

/\ ATTENTION

Pour empécher que I'appareil tombe, fixez le cable de sécurité comme illustré.

Diametre du rail
0 34— ¢ 51

Max. 45°

Dépannage

plage comprise entre 0 et 45 degrés en angle droit (comme illustré).

Correct :  45° en angle droit

Incorrect : Ne suspendez pas les boulons a ceil comme illustré ci-dessous.

Un seul point de suspension

Max. 45°

Plus de 45° en angle droit

Plus de 45°

Plus de 45°

Caractéristiques générales

o Avant de déplacer I'appareil, débranchez-en tous les cables connectés. Deuheﬂdotmmageftce dgmlier-l Sily aldES fai$|0.ﬂ5 d{?fCFOifde Qtl'ulﬂe, @!: Symptome Causes possibles Solution possible CBR15 | CBR12 | CBR10
o Veillez toujours & consulter un technicien Yamaha qualifié dans le cas condensation s'est produite, laissez I'appareil inactif pendant plusieurs - , & i i
ol Finstallation des enceintes nécessite des travaux de construction et heures jusqua ce que la condensation se soit complétement évaporée. ! Absence de Le cable est mal branché. e Enfoncez a fond la fiche du cable pour que le Type de systeme Enceinte 2 voies, type Bass-reflex
prenez soin, le cas échéant, d'observer les précautions ci-aprés. © Lors de [ mise sous tension de votre systeme audio, allumez toujours son. cable soit solidement maintenu en place. Plage de fréquence (-10 dB) | 46 Hz—20 kHz [ 48 Hz-20 kHz [50 Hz-20 kHz
— Choisissez un matériel de fixation et un emplacement d'installation Famplificateur de puissance EN DERNIER pour éviter d'endommager les e Sile connecteur speakON est utilisé, connectez Anal
suffisamment résistants pour supporter le poids de I'appareil. enceintes. Lors de la mise hors tension, I'amplificateur de puissance . 3 14 » ot & 1-m of tournez la fiche é,verro or ngle de couvert.ure Pavillon a directivité constante H90° x V60°
— Evitez les emplacements soumis a des vibrations constantes. doit etre éteint EN PREMIER pour la méme raison. Racco rdement paral Iele des encei ntes u urlier. (horizontal x vertical)
— Utilisez les outils appropriés pour installer I'appareil. o Veillez a observer 'impédance de charge nominale de I'amplificateur un Un microphone est dirigé vers Eloignez I'enceinte de I'endroit ou le microphone Bruit SPL maximum
— Inspectez I'appareil périodiquement. de puissance, en particulier lors du raccordement des enceintes en - Ccrop 9 g P . 126 dB SPL 125 dB SPL 123 dB SPL
Connexions paralléle. S vous connectez une charge dmpédance en defors de a Les signaux de la prise jack et du connecteur speakON sont connectés en paralléle. La premiére CBR recoit ronfronnemer;lt enceinte. capte le son. (caloulé, 1 m)
; — — lage nominale de 'amplificateur, I'amplificateur de puissance peut étre : se fait entendre P : o ) - 4
¢ AV?P de raccor,derh\apptaren'adiutrelsdd\spotslnns, mettez t_tl)utes les Sndgoen?mag“ej PGt AMpICEeAr e prissance pecter le signal depuis un amplificateur (comme un amplificateur de puissance, une console de mixage amplifiée (feedback) Le son est trop amplifié. Baissez e volume du périphérique d'entrée et Troglonce do Goupua 20K 21K 281
unités concernées hors tension. Avant de mettre un appareil sous ou IENSCASI o ) ) ’ " o ' : i 4 i
hors tension, il faut d'abord régler son volume SO St Ie nivea . %Lcsul'ggigg?teg'lgﬂrs e bande ot oounus dun disoosit etc.) avec la prise jack ou le connecteur speakON et achemine le signal jusqu’a la deuxiéme CBR. Lorsque rapprochez le microphone de la source sonore. Impédance nominale 8Q 8Q 8Q
. ﬂ‘-?-i”‘a" ; des cables denceinte. Uutilisation d ’ (polyswitch) & réinitalisaion automaﬂqpue protégeant Fecitateur les CBR sont raccordées en parallele, pensez & vérifier limpédance de charge que I'amplificateur peut L'amplificateur | Limpédance totale des enceintes | Vérifiez l'impédance de charge minimum de Puissance NOISE | 250 W 175 W 175 W
C;;}::gzplézllq;reorcggﬁe[eanceilm%sndigncmnte. utllsation d'autres types de haute fréquence des dégats causés par une puissance excessive. Si supporter. L'impédance nominale de I'une des CBR est de huit ohms et I'impédance totale de deux CBR s'arréte. est inférieure a I'impédance de I'amplificateur de puissance, et réduisez le nombre nominale PGM | 500 W 350 W 350 W
o L un caisson de haut-parleur perd sa sortie haute fréquence, coupez raccordées en parallgle est de quatre ohms. Dans ce cas, 'amplificateur doit étre capable de supporter une charge minimum de I'amplificateur. | d’enceintes raccordées en parallele pour que (bruit CEI) MAX | 1000 W 700 W 700 W
Erécautions e manipulation __ - immédiatement Ialimentation de Iamplificateur de puissance et impédance de charge de moins d tre ohm Exemple : Plus de deux enceintes | l'impédance totale ne soit pas inférieure & la valeur
© Ne glissez pas les doigts ou les mains dans les fentes ou les orifices patientez deux a trois minutes. Ceci devrait suffire pour permetire la Impedance de charge de moins de quaire onms. (huit ohms) sont tees 2 inimal Sensibilité (1 W, 1 m) 96 dB SPL 96 dB SPL 94 dB SPL
de 'appareil. _ réinitialisation par le polyswitch. Rétablissez 'alimentation et vérifiez la . . urt ohms) sont connectees a un  { minimale. ~ - , - - , - - ,
* Ne vous appuyez pas sur 'appareil et ne déposez pas dessus des performance de 'excitateur haute fréquence avant de poursuivre, avec ' . ' amplificateur de puissance, dont L | Cone 15", Bobine Cone 12", Bobine Cone 10", Bobine
objets lourds. Evitez d'appliquer une force excessive en manipulant les |a puissance ramenée a un niveau ne provoquant pas l'interruption du ' Depuis < o[ ' impédance de charge est de six acoustique 2,5" acoustique 2" acoustique 2"
touches, les sélecteurs et les connecteurs. . signal par le polyswitch. +ramplificateur Vers la CBR | ohms. CRlResd Bobine acoustique 1”
© Nutilisez pas les enceintes de maniere prolongée a un niveau sonore o |l est normal que de I'air soit soufflé de l'orifice bass-reflex. Cela se , = E 1= |® suivante ! HF | Bobine acoustique 1,4”, Drive de compression Drive d que i,
trop élevé ou inconfortable pour loreillg, au risque dendommager produit souvent lorsque I'enceinte traite des données de programme ! : La plage Le circuit de protection fonctionne | Reportez-vous au « Circuit de protection » de 'AVIS. rive de compression
|rr§r.rt1.edlablement votre ?mg. Sldvousffclonstattez une belltlsse dacgl(ljte . avec un contenu riche en basses. | TERMOAAT o mm— > o de hautes dans I'appareil HF. Dimensions (LxHxP, pieds | 455 x 700 x 378 mm 376 x 601 x 348 mm 308 x 493 x 289 mm
. il“,ut'il'iVSZZU;aqs“ﬁa;%“afefl”;’n”cg dgsdiss'mfsﬂi“gn” ghg%”nS“Uneé E{‘”ggﬁgﬁ'”- Connecteurs . i ~ i I_’ ° g = fréquences est en caoutchouc inclus) (17,9 x 27,6 x 14,9 pouces) | (14,8 x 23,7 x 13,7 pouces) | (12,1 x 19,4 x 11,4 pouces)
prolongée dans cet état peut provoquer une surchauffe, voire un N ”““S?Z que deskf(lJcnes Neutrik speakON (NL4) pour raccorder les Amplificateur La premiere CBR La deuxiéme CBR atténuée. Poids net 17,7 kg (39,0 Ibs) 13,9 kg (30,6 Ibs) 9,4 kg (20,7 Ibs)
incendie. connecteurs speakUN. (Impédance : 8 Q) (Impédance : 8 Q) Poiand Cote x 2 TWE
L ) Si un probleme spécifique persiste toutefois, contactez votre revendeur Yamaha. QI0NEES oex autx
v Défonce $35 mm, Bas x 1
Raccordement paralléle (impédance totale : 4 Q) Bas x 2
Points d’accroche Bas x 2, Arriere x 1 (Adapté a M8 x 15 mm) (Adapté a M8 x 15 mm)
Raccordement non Supports d’enceinte en option | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400
valable ® Connecteurs 1/4" Jack x 1, speakON NLAMP x 1
Ne raqgordez pas I’entrée de . 1 ) * Le contenu de ce mode d’emploi s’applique aux dernieres spécifications connues a la date d’impression
| a.mpllflcat.eur‘smultanement ala Canal G - o du manuel. Compte tenu des améliorations continues apportées par Yamaha a ce produit, le présent
fois a la prise jack et au connecteur | N EEOra [ > I —ET manuel peut ne pas s'appliquer aux spécifications du produit que vous utilisez actuellement. Pour obtenir
speakON. Ceci créera un court- Armolficat HC D ® . la version la plus récente du manuel, accédez au site Web de Yamaha puis téléchargez le fichier du
mplificateur ana = L eyt =

circuit dangereux.

manuel concerné. Etant donné que les caractéristiques techniques, les équipements et les accessoires
vendus séparément varient d'un pays a I'autre, adressez-vous pour cela a votre distributeur Yamaha.




