
ATH-E70
écouteurs de monitoring “ in-ear ”  

L’ATH-E70 est le produit phare des modèles “In-Ear” monitor. 

Sa justesse et sa précision permettent un équilibrage précis, 

ce qui en fait le choix parfait pour le monitoring sur scène ou le 

mixage en studio. Avec sa haute résolution audio et une 

performance sonore précise sur scène, ce modèle est conçu 

pour les professionnels du son qui exigent le meilleur.

•  Trois transducteurs à armature équilibrée pour une réponse 

fiable et étendue toute la gamme de fréquences. 

•  Tour d’oreille à mémoire de forme flexible pour un grand 

confort et une meilleure tenue.

•  Oreillettes conçues spécialement pour une isolation 

maximale et une concentration idéale sur la musique.

•  Câble détachable pour une durabilité et optimisation des 

performances audio.

•  Fourni avec une pochette de protection, des embouts en 

silicone et des embouts en mousse Comply™.

Spécifications:
 Type : Transducteurs à armature équilibrée

 Réponse en Fréquence :  20 – 19 000 Hz

 Sensibilité :  109 dB/mW

 Impédance :  44 ohms

 Longueur de Câble :  1,6 m (en Y)

 Connecteur :  mini-jack stéréo plaqué or de 3,5 mm (en L)

 * Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans notification préalable.

ATH-E50

Audio-Technica Limited, Technica House, Unit 5, Millennium Way, Leeds LS11 5AL England
Audio-Technica SAS, 11 rue des Pyramides, 75001 Paris, France
Audio-Technica Niederlassung Deutschland, Lorenz-Schott-Str.5, D-55252 Mainz-Kastel, Germany
Audio-Technica Central Europe Ltd, Fogado u. 3, Budapest 1107, Hungary
©2016 Audio-Technica, www.audio-technica.com


