
Perceuse à percussion Brushless
BSB 18CBL LI-502C

Cadence de frappe max (cps/min) 7.150 / 27.300

Cap. Max bois/metal/béton [mm] 45/13/14

Capacité acier (mm) 13

Capacité batterie (Ah) 5.0

Capacité bois (mm) 45

Capacité mandrin (mm) 1.5-13

Capacité pierre (mm) 14

Chargeur fourni 90 min

Couple max (Nm) 75

Emballage Coffret

LED Oui

Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A)) 95,5

Nombre de batterie(s) 2

Poids avec batterie (kg) 2.1

Réglages vitesse 2

Tension (V) 18

Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré
(dB(A))

3

Type de batterie Li-ion

Visibilité autonomie Oui

Vitesse à vide (tr/min) 0-550 / 0-
2100

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0-550

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0-2100
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Moteur BRUSHLESS 18V

75 Nm de couple

Mandrin autoserrant amovible 13 mm, pour un maximum
de polyvalence

Perceuse à percussion très compacte (151 mm de long sans
le mandrin et 193 mm avec)

2 vitesses 0-550 / 0-2100 tr/min

Sélecteur 3 modes : perçage, vissage, percussion

Reception 1/4 HEX une fois le mandrin retiré. L'embout 25
mm peut être laissé même lorsque que le mandrin est en
place.
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