
Gonfleur ‐ Compresseur 18 V
ONE+
R18I‐0

*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr

ryobitools.eu

Présélection de la pression : choix de la pression en bar / P.
Pression maximale en gros débit (basse pression) : 0,5 PSI ou
0,034 bars (34mbar)

Haute pression : jusqu’à 10,3 bars (5 L/min) pour les pneus

Basse pression pour le gonflage gros débit (210 L/min)

Arrêt automatique du gonflage à la pression souhaitée

3 embouts de gonflage pour gonfler les pneus / ballons et les
matelas

Chargeur inclus Non

Code EAN 4892210122780

Emballage Carton recyclable

High Pressure Hose [mm] 711

High Volume Hose [mm] 756

Livré avec 3 embouts de
gonflage

Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) 75.0

Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) 86.0

Niveau de vibration (m/s²) 1.4

Nombre de batterie(s) 0

Poids [sans batterie] [Kg] 1.3

Poids avec batterie (kg) 1.7

Pression max (bar/PSI) 10.34 | 150

Puissance 18 V

Puissance 18 V

Réf 5133001834

Tolérance de vibration (m/s²) 1.5

Tolérance du niveau de pression acoustique
(dB(A)) 3.0

Tolérance du niveau de puissance acoustique
(dB(A)) 3.0

https://fr.ryobitools.eu/
https://ryobitools.eu

