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1 0 5 V B   DISTRIBUTEURS 
AMPLIFICATEURS

DISTRIBUTEUR VIDÉO 1 X 5 

 

DESCRIPTION  
Le 105VB est un distributeur amplificateur Vidéo composite hautes 
performances. Il accepte en une entrée Vidéo composite l'amplifie, 
l'isole parfaitement et la distribue sur 5 sorties identiques. 

Bande passante - 280MHz (- 3dB).  
Connecteurs BNC (105V possède des RCA). 
Réglage niveau (Gain). 
Taille Compacte - Fait partie de la famille de solutions compactes, de 
haute qualité à faible coût Kramer TOOLS™. 

SPÉCIFICATIONS  

ENTREES:  1 Video, 1Vpp / 75 Ω sur un connecteur BNC. 

SORTIES:  5 Video, 1Vpp / 75Ω sur connecteurs BNC. 

BANDE PASSANTE:  280 MHz - 3dB. 

COUPLAGE:  AC. 

GAIN DIFF:  0.1%. 

PHASE DIFF:  0.1 Deg. 

RAPPORT S/N:  80dB. 

FACTEUR-K:  <0.05%. 

CONTROLE:  jusqu'à + 6dB. 

NIVEAU DE SORTIE 
MAX:  2 Vpp. 

ALIMENTATION:  12 VDC, 100mA. 

DIMENSIONS:  12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7" x 2.95" x 0.98", L, l, H.) 

POIDS:  0.23kg. (0.7 ibs.)approx. 

ACCESSOIRIS:  alimentation, support de montage. 

OPTIONS:  Kit de mise en rack 19" RK-T1, RK-T3 19" Alimentation 
12 VDC 6 sorties VA-50P 

 


