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DT 900 PRO X

Thank you for selecting the dynamic DT 900 PRO X
premium studio headphones with STELLAR.45 drivers
from beyerdynamic.

Please take some time to read carefully through this
information before using the product.

ENJOY THE SOUND!

Your beyerdynamic PRO X Team

SAFETY INSTRUCTIONS

Risk of injury

P We would like to point out that excessively high
volumes and long listening times may cause hearing
damage. Hearing defects always constitute an
irreversible impairment of hearing ability. If you suffer
from tinnitus, do not use headphones or reduce the
volume.

P According to regulations to protect employees
against damages caused by noise and vibrations,
please follow these instructions:

85 dB SPL for max. 8 hours

88 dB SPL for max. 4 hours
91dB SPL for max. 2 hours

94 dB SPL for max. 1 hour

97 dB SPL for max. 30 minutes
100 dB SPL for max. 15 minutes

» When connecting the headphones, please ensure
that the volume is turned down to minimum. Adjust
the volume after putting on the headphones.

Danger to life

b Headphones drastically reduce perception of
external sounds. Using headphones in road traffic
can be potentially dangerous. The user’s hearing
must not be impaired to the extent that it causes
road safety risks. Please also make sure that you do
not use the headphones in traffic, especially within
an area of potentially dangerous machines and
tools.

P Furthermore, avoid using headphones in situations
where hearing must not be affected, especially
when crossing a railway crossing or at a
construction site.

Liability / intended use

p Do not use the product for any application which is
not described in this product information.

b beyerdynamic is not liable for improper use of the
product and its accessories.

APPLICATION

With the closed DT 900 PRO X, beyerdynamic presents
a pair of circumaural studio headphones that are
suitable for professional monitoring, mixing and
mastering in the studio as well as on the road. This is
enabled by the STELLAR.45 driver, developed in
Heilbronn - Germany, which reproduces the best studio-
quality sound loudly and powerfully on all playback
devices. Whether on an interface, laptop, tablet or
mobile phone, there are no limits to creativity.

The detachable mini-XLR cable can be replaced by
cables of different lengths and connection options.
The rugged spring steel headband construction gives
the over-ear headphones a secure fit and ensures
durability. The supple velour ear pads are soft to touch,
as you would expect, and ensure comfortable air
circulation. Thanks to soft memory foam, the headband
adapts ergonomically to the shape of the head and,
like the ear pads, it can be replaced when necessary.
Robust and high-quality materials complete these
headphones, which are handmade in Germany.

MAINTENANCE

b As with any equipment which will be used in close
proximity to sensitive areas of the body, it is essential
that the ear pads and headband are kept clean.
Use a damp cloth for cleaning using warm water
only taking care not to allow any water drops into
the ear cups or transducers.

P If necessary, you can carefully remove the ear pads
and headband pad and clean them with mild soapy
water.

P WARNING: Never use any solvent cleaning agents!
Furthermore, the pads must be completely dry
before they are attached to the headphone again.

P> Never use a vacuum cleaner for cleaning the head-
phones, as this may cause irreparable damage.

P Should it become necessary to replace the ear pads
or the headband pad, refer to “Replacement Parts
and Accessories”. You can easily do this yourself.

b If other components have to be replaced, please
contact your local beyerdynamic representative.
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HOW TO CONNECT THE CABLE

P The lockable connecting cable is fitted with a 3-pin
mini XLR cable connector to the headphones.

b For correct assembly, the small release button of the
cable must face to the outer site of the headphone.

P When connecting the cable, make sure
that the cable connector locks in place of the ear
cup.

) Caution:
Connect the jack connector of the headphone
cable to a headphone socket only! If you connect
the headphones to any other jack socket, the head-
phones could be damaged.

release button

P When you want to change the cable, please press
the small button for release and simultaneously pull
off the cable connector from the headphone.

release button

HOW TO CHANGE THE EAR PADS

- To remove the ear pad, carefully pull apart the gap
between housing and ear pad using your fingertips
or a narrow blunt object.

P To attach the ear pad, please make sure that the
snap-in nose of the ear pad sits in the right place.

P Then press gently with the palm of your hand
against the ear pad until the ring snaps into place.
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HOW TO CHANGE THE HEADBAND PAD

P To remove the headband pad, carefully pull on the
silicon strap until all hooks of the headband pad are
released from the headband.

P To attach the headband pad, make sure that the
snap-in nose on the right side sits in the right place.

P Then press gently the pad into the headband until
the hooks snap into place.

VERSION

p DT 900 PRO X
Dynamic premium studio
headphones, open, 48 Q........... Order # 729906

SUPPLIED ACCESSORIES

P 1x Straight cable, 3-pin mini XLR and

mini stereo jack (3.5 mm) &

1/4" (6.35 mm) adapter, length 3 m (9.8 ft)
P 1x Straight cable, 3-pin mini XLR and

mini stereo jack (3.5 mm) &

1/4" (6.35 mm) adapter, length 1.8 m (5.9 ft)
> 1xBag

ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS

P Accessories and replacement equipment can be
found at: www.beyerdynamic.com

b If you have technical problems while using the head-
phones or need further guidance, please visit our
FAQ website at: support.beyerdynamic.com

SERVICE

b If you require service, please contact
qualified service personnel or directly:

beyerdynamic Service- und Logistik Center
E-mail: service@beyerdynamic.de

P Dismantling the headphone yourself will invalidate
the guarantee.



DT900 PRO )Y

DISPOSAL

P At the end of its operating life this product
may not be disposed of along with
normal household waste. Please take it to
a designated recycling point for electric
and electronic appliances.

P This is indicated by the symbol on the
product, the operating instructions or the
packaging.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

TransduCertype ...t Dynamic
Operating principle .......... ... ..., Open
Sound couplingtotheear.................. Circumaural
Frequency response. ..........c.coovvvvn... 5 - 40,000 Hz
Nominalimpedance. ... ... 48 Q)
Nominal sound pressure level

@IMW/500HzZ ............ 100 dB SPL
Nominal sound pressure level

@IV/500HZ. .. ... 114 dB SPL
Short term maximum input power ............... 100 mW
Rated maximum input power

(continuous operation) ......................... 30 mW
THD @ TMW. e 0.80% @ 100 Hz

0.05% @ 500 Hz

0.04% @ 1 kHz

Headband pressure......................iiiiinn. 53N
Length and type of cable .. 3 m (9.8 ft) / straight cable or
1.8 m (59 ft) / straight cable,

each detachable,

with 3-pin mini XLR cable connector,

single-sided

Connection ...... Gold-plated mini stereo jack (3.5 mm)
&1/4" adapter (6.35 mm)

Weight (withoutcable)............................. 3459
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DT 900 PRO X

Sie haben sich fUr den dynamischen Premium-Studio-
kopfhdrer DT 900 PRO X mit STELLAR.45 Treibern von
beyerdynamic. entschieden. Vielen Dank fur lhr Ver-
trauen.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und lesen Sie
diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme auf-
merksam durch.

ENJOY THE SOUND!

Your beyerdynamic PRO X Team

SICHERHEITSHINWEISE

Verletzungsgefahr

> Wir moéchten Sie darauf hinweisen, dass zu hohe
Lautstdrken und zu lange Horzeiten das Gehor
schadigen konnen. Horschaden stellen immer eine
irreversible Beeintrdchtigung des Horvermdgens dar.
Sollten Sie an Tinnitus leiden verzichten Sie besser
auf den Gebrauch von Kopfhdrern bzw. reduzieren
Sie die Lautstarke.

P Gemdan der Verordnung zum Schutz der Beschaftig-
ten vor Gef@hrdungen durch Larm und Vibrationen®
gilt:
bei 85 dB Schalldruckpegel max. 8 Stunden
bei 88 dB Schalldruckpegel max. 4 Stunden
bei 91dB Schalldruckpegel max. 2 Stunden
bei 94 dB Schalldruckpegel max. 1 Stunde
bei 97 dB Schalldruckpegel max. 30 Minuten
bei 100 dB Schalldruckpegel max. 15 Minuten

P Wenn Sie den Kopfhodrer verwenden, achten Sie
darauf, dass die Lautstdrke (Volume) auf Minimum
eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstdrke erst nach
Aufsetzen des Horers.

Lebensgefahr

P Kopfhorer reduzieren die akustische AuRenwahr-
nehmung drastisch. Die Verwendung von Kopfhorern
im StraBenverkehr birgt grofes Gefdhrdungs-
potenzial. Das Gehdr des Benutzers darf auf keinen
Fall so stark beeintréachtigt werden, dass die Ver-
kehrssicherheit gefdhrdet ist. Bitte achten Sie zudem
darauf, dass Sie die Kopfhorer insbesondere nichtim
StraBenverkehr, besonders im Aktionsbereich von
maoglicherweise gefdhrlichen Maschinen und
Arbeitsgerdten verwenden.

P Vermeiden Sie auerdem den Gebrauch von
Kopfhérern in Situationen, in denen das Horver-
mogen nicht beeintrdchtigt werden darf, insbeson-
dere beim Uberqueren eines Bahnibergangs oder
auf einer Baustelle.

Haftung / bestimmungsgemdBer Gebrauch

P Benutzen Sie das Produkt nicht anders als in dieser
Produktanleitung beschrieben.

P beyerdynamic Ubernimmt keine Haftung bei nicht
bestimmungsmdanRen Gebrauch des Produktes sowie
der Zubehorteile.

ANWENDUNG

Mit dem offenen DT 900 PRO X prdsentiert
beyerdynamic einen ohrumschlieenden Studio-Kopf-
horer, der fUr professionelles Abhdren, Mixing und
0-Mastering im Studio als auch unterwegs geeignet ist.
Moglich macht das der neu in Heilbronn entwickelte
STELLAR.45 Treiber, der besten Klang in Studiogqualitdt
laut und druckvoll wiedergibt — an allen Wiedergabe-
gerdten. Ob am Interface, Laptop, Tablet oder Handy:
der Kreativitdt sind keine Grenzen gesetzt.

Das abnehmbare Mini-XLR-Kabel kann durch Kabel mit
anderen Ladngen und Anschlussmoglichkeiten aus-
getauscht werden.

Die robuste Federstahl-BUgelkonstruktion verleiht dem
Over-Ear-Kopfhorer einen sicheren Sitz und sorgt fur
Langlebigkeit.

Die weichen Ohrpolster aus Velours sind gewohnt an-
schmiegsam und gewdhrleisten eine komfortable Luft-
zirkulation.

Das Kopfband passt sich dank weichem Memory-
Schaumstoff ergonomisch der Kopfform an und kann,
wie auch die Ohrpoilster, bei Bedarf ausgetauscht
werden.

Robuste und hochwertig verarbeitete Materialien
runden den in Deutschland von Hand gefertigten
Kopfhorer ab.

PFLEGE

P Aus hygienischen Grinden sollten Sie Ohr- und Kopf-
polster gelegentlich mit einem weichen, mit Wasser
befeuchtetem Tuch reinigen. Achten Sie darauf, dass
kein Wasser in die Horerschalen bzw. Wandler dringt.

P Wenn notig, kdnnen Sie vorsichtig Ohr- und Kopf-
polster abnehmen und mit einer milden Seifenlauge
reinigen.

P ACHTUNG: Keine I6semittelhaltigen Reinigungsmittel
verwenden! Die Polster mUssen aufierdem komplett
trocken sein, bevor Sie sie wieder am Kopfhorer
befestigen.

) Bitte benutzen Sie auf keinen Fall einen Staub-
sauger zur Reinigung, da es sonst zu irreparablen
Schdden an dem Kopfhérer kommen kann.

P Da Ohr- und Kopfpolster einem naturlichen
Verschlei3 unterliegen, wird es von Zeit zu Zeit
notwendig, sie auszutauschen (siehe ,Zubehdr und
Ersatzteile®). Dies kdnnen Sie leicht selbst machen.

P MUssen weitere Komponenten ersetzt werden,
wenden Sie sich bitte an Ihre zustédndige
beyerdynamic-Vertretung.

DE
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KABEL ANSCHLIESSEN

P Das Anschlusskabel ist horerseitig mit einer
3-poligen Mini-XLR-Kabelbuchse ausgestattet und
verriegelbar.

P FUr die korrekte Montage muss die kleine Entriege-
lungstaste des Kabels zur AuBRenseite des Kopfhorers
zeigen.

P Achten Sie beim Anschluss des Kabels darauf, dass
die Kabelbuchse in der Gehduseschale des Kopf-
horers einrastet.

P Vorsicht:

SchlieBen Sie den Klinkenstecker des Kopfhoérer-
kabels nur an eine Kopfhérerbuchse an! Wenn Sie
den Kopfhdrer an andere KlinkenanschlUsse an-
schlief3en, kbnnte er beschadigt werden.

Entriegelungstaste

P Wenn Sie das Kabel wechseln mdchten, dricken Sie
bitte die kleine Taste zum Entriegeln und ziehen Sie
gleichzeitig die Kabelbuchse vom Kopfhorer ab.

OHRPOLSTER WECHSELN

P Um das Ohrpolster zu wechseln, ziehen Sie bitte
vorsichtig den Spalt zwischen Gehduse und
Ohrpolster mit den Fingerspitzen oder einem
schmalen stumpfen Gegenstand auseinander.

P Beim Montieren des neuen Ohrpolsters achten Sie
bitte darauf, dass die Rastnase des Ohrpolsters an
der richtigen Stelle sitzt.

P DrUcken Sie dann sanft mit der HandflGche gegen
das Ohrpolster, bis der Ring einrastet.

DE
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KOPFPOLSTER WECHSELN

»  Um das Kopfpolster zu entfernen, ziehen Sie bitte
vorsichtig am Silikonband, bis alle Haken des Kopf-
polsters vom KopfbUgel geldst sind.

P Zum Montieren des neuen Kopfpolsters, achten Sie
bitte darauf, dass die Rastnase auf der rechten Seite
in die richtige Position einrastet.

P DrUcken Sie dann vorsichtig das Polster in den Kopf-
bUgel, bis die Haken einrasten.

10
VERSION
p DT 900 PRO X
Dynamischer Premium-
Studiokopfhorer, offen, 48 Q ....... Best.-Nr. 729906

LIEFERZUBEHOR

P 1x gestrecktes Kabel, Mini-XLR und
3,5 mm Stereo-Klinke & 6,35 mm Adapter,
Ldnge 3 m

P 1x gestrecktes Kabel, Mini-XLR und
3,5 mm Stereo-Klinke & 6,35 mm Adapter,
Ldnge 1,8 m

P 1xTragetasche

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE

P Zubehor und Ersatzteile finden Sie im Internet unter:
www.beyerdynamic.com

» Wenn Sie beim Verwenden des Kopfhorers
technische Problem haben oder weitere
Informationen zum Gebrauch bendtigen, besuchen
Sie bitte unsere FAQ-Website unter:
support.beyerdynamic.com

SERVICE

P Im Servicefall wenden Sie sich bitte an autorisiertes
Fachpersonal oder direkt an:

beyerdynamic Service- und Logistik Center
E-mail: service@beyerdynamic.de

» Offnen Sie den Kopfhorer auf keinen Fall selbst, Sie
kdnnten sonst alle Gewdhrleistungsanspruche ver-
lieren.

DE
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ENTSORGUNG

Lebensdauer nicht Uber den normalen
Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt for das
Recycling von elektrischen und elektro-
nischen Geraten abgegeben werden.

P Das Symbol auf dem Produkt, der
Gebrauchsanweisung oder der
Verpackung weist daraufhin.

P Dieses Produkt darf am Ende seiner E
| |

TECHNISCHE DATEN
Wandlerprinzip ... Dynamisch
Arbeitsprinzip ... Offen
Art der Ankopplung andas Ohr ..... ohrumschlief3end
Ubertragungsbereich ...................... 5 - 40.000 Hz
NennimpPedonzZ .. ... 48 Q
Kennschalldruckpegel @1 mW /500 Hz ....... 100 dB SPL
Kennschalldruckpegel @1V/500Hz........... 14 dB SPL
Hochste Kurzzeit-Belastbarkeit.................. 100 mW
Hochste Nennbelastbarkeit

(Daverbetrieb) . ... 30 mW
Klirrfaktor@1TmW........................ 0,80% @ 100 Hz

0,05% @ 500 Hz

0,04% @ 1 kHz

AndrUckkraft ... 53N
Ldnge und Art des Kabels .. 3 m / gestrecktes Kabel bzw.
1,8 m / gestrecktes Kabel,

jeweils steckbar,

mit 3-pol. Mini-XLR-Kabelbuchse,

einseitig zugefUhrt

Anschluss .......... .. . Vergoldeter
Stereoklinkenstecker 3,5 mm

& Adapter 6,35 mm

Gewicht(ohneKabel) ......... ... ... . ............. 3459

11
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Vous avez choisi le casque dynamique de studio haut
de gamme DT 900 PRO X avec les pilotes STELLAR.45
de beyerdynamic. Nous vous remercions de votre
confiance.

Veuillez prendre le temps de lire attentivement ce mode
d‘emploi avant la mise en service du casque.

ENJOY THE SOUND!

Your beyerdynamic PRO X Team

CONSIGNES DE SECURITE

Risque de blessures

P Nous souhaitons vous avertir qu'une ecoute a
volume sonore trop éleve pendant trop longtemps
peut endommager l'ouie. Des |ésions auditives
représentent toujours une diminution irréversible
de la capacité auditive. Si vous souffrez
d'acouphenes, mieux vaut renoncer a l'utilisation
d’un casque ou réduire le volume.

p Selon la directive concernant la protection des
travailleurs contre les bruits et les vibrations aux
postes de travail », ce qui suit sSapplique :

A un niveau de pression acoustique

de 85 dB, une duréee d’écoute max. de 8 heures
de 88 dB, une durée d’écoute max. de 4 heures
de 91dB, une durée d’écoute max. de 2 heures

de 94 dB, une durée d’écoute max. de 1 heure

de 97 dB, une durée d’écoute max. de 30 minutes
de 100 dB, une durée d’écoute max. de 15 minutes

» Lorsque vous branchez le casque, veillez & ce que
le volume sonore (volume) soit réglé a un minimum.
Réglez le volume sonore seulement apres avoir mis
le casque sur les oreilles.

Danger de mort

p Les casques diminuent énormément la perception
acoustique des bruits ambiants. Le port d'un
casque lors des déeplacements sur la voie publique
présente un gros risque potentiel. Louie de
I'utilisateur ne doit, en aucun cas, étre si influencee
que cela représente un risque pour la securité
routiére. Veuillez, en outre, veiller & ne pas utiliser les
casques en particulier lors des déplacements sur la
voie publique et dans le rayon d‘action de machines
et d'outils potentiellement dangereux.

- De plus, évitez d'utiliser les casques lorsque la
capacité auditive ne doit pas subir de diminution,
en particulier lors du franchissement d’'un passage
& niveau ou sur un chantier.

Responsabilité / utilisation conforme

P N'utilisez pas le produit pour un autre usage que
celui décrit dans ce mode d’emploi.

» beyerdynamic ne saurait étre tenu responsable
en cas d'utilisation non conforme du produit et des
accessoires.
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UTILISATION

Avec le casque ouvert DT 900 PRO X, beyerdynamic
présente un casque de studio circum-aural adapté

& une écoute, au mixage et au 0-mastering
professionnels aussi bien au studio que pendant les
déplacements. Cela est possible gréce au pilote
STELLAR.45 nouvellement mis au point & Heilbronn en
Allemagne qui restitue le meilleur son de maniere forte
et puissante avec une qualité studio & tous les
appareils de lecture. Que ce soit & l'interface,
l'ordinateur portable, sur la tablette ou le télephone
portable : la créativité n'a pas de limite.

Le céble mini-XLR amovible peut étre remplacé par un
cdble d’'autres longueurs et présentant d’autres
possibilités de raccord.

La construction robuste de I'arceau en acier a ressort
donne au casque circum-auriculaire une assise sUre et
garantit une longue duree de vie.

Les coussinets souples en velours sont, comme
d’habitude, enveloppants et garantissent une
circulation agreable de I'air.

Le serre-téte s'‘adapte ergonomiquement a la forme
de la téte gréce a la mousse O mémoire et est inter-
changeable, si besoin est, comme c'est le cas des
coussinets.

Les matériaux robustes et de grande qualité parfont le
casque fabriqueé a la main en Allemagne.

ENTRETIEN

» Pour des raisons d’hygiéne, vous devriez nettoyer de
temps G autre le bandeau de I'arceau serre-téte et
les coussinets avec un chiffon doux humidifié d’eau.
Veillez & ce que l'eau ne s'infiltre pas dans les coques
du casque ou dans les transducteurs.

» Sinécessaire, vous pouvez retirer avec precaution les
coussinets et le bandeau de I'arceau serre-téte et les
nettoyer & I'eau légérement savonneuse.

p ATTENTION : n'utilisez pas des nettoyants contenant
des solvants | Les coussinets doivent étre, en outre,
complétement secs avant que vous les replaciez sur
le casque.

> ATTENTION : n'utilisez en aucun cas, un aspirateur
pour le nettoyage car cela pourrait entrainer des
dommages irréparables au casque.

P Les coussinets et le bandeau de I'arceau serre-téte
sont soumis & une usure naturelle, il est nécessaire de
les remplacer de temps en temps (voir « Accessoires
et piéces de rechange »). Vous pouvez effectuer
vous-méme cette tche.

P S’il est nécessaire de remplacer d‘autres pieces,
veuillez contacter le représentant local de
beyerdynamic responsable de votre région.

FR
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BRANCHEMENT DU CABLE REMPLACEMENT DES COUSSINETS

b Coté casque, le cdble de raccordement est équipé P Pour remplacer le coussinet, veuillez écarter en tirant

d’'une douille de cdble mini-XLR & 3 pdles et est ver-
rovillable.
Pour le montage correct, le petit bouton de dever-

avec précaution linterstice entre la coque et le
coussinet du bout des doigts ou en utilisant un objet
mince et émousse.

rovillage du céble doit étre tourné vers le coté exte-
rieur du casque.

P Faites attention lors du branchement du cdble a ce
que la douille de cdble s’encliquette dans la coque
du casque.

> Prudence:

Ne raccordez la fiche jack du cable du casque qu’a
une dovuille de casque ! Si vous branchez le casque a
d’autre prises jacks, il pourrait étre endommagé.

P Lors du montage du coussinet neuf, veuillez faire
attention & ce que l'ergot d’encliquetage du
coussinet soit fixé au bon endroit.

P Appuyez ensuite doucement avec la paume de la
main sur le coussinet jusqu'a ce que la bague du
coussinet s’encliquette.

Bouton de
deverrouillage

» Sivous souhaitez remplacer le cdble, veuillez
appuyer sur le petit bouton de déverrouillage et
retirez, en méme temps, la douille de cdble du
casque.

Bouton de
déverrouillage

FR
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REMPLACEMENT DU BANDEAU
DE UARCEAU SERRE-TETE

P Pour retirer le bandeau de '‘arceau serre-téte,
veuillez tirer avec précaution sur le bandeau en
silicone jusqu’a ce que tous les crochets du
bandeau de I'arceau serre-téte soient détachés
de l'arceau serre-téte.

- Pour monter le bandeau de 'arceau serre-téte
neuf, veillez & ce que l'ergot d’encliquetage situé
sur le coté droit s'‘encliquette A la position correcte.

P Enfoncez alors avec précaution le bandeau dans
'arceau serre-téte jusqu’a ce que les crochets
s’encliquettent.

15

VERSION

p DT 900 PRO X
Casque dynamique de studio
haut de gamme, ouvert, 48 Q... ... Ref. 729906

ACCESSOIRES EGALEMENT FOURNIS

b 1cdable étire, douille mini-XLR et jack stéreo de
3,5 mm et adaptateur de 6,35 mm, 3 m de long
P 1cdble étire, douille mini-XLR et jack stéreo de
3,5 mm et adaptateur de 6,35 mm, 1,8 m de long
b 1étui de transport

ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE

P Vous trouverez les accessoires et les pieces de
rechange sur le site Internet
www.beyerdynamic.com

P Veuillez vous reférer a notre section consacrée a
la Foire aux Questions (FAQ) sur notre site Internet
support.beyerdynamic.com si vous avez des
problémes techniques lors de 'utilisation du
casque ou si vous avez besoin de plus amples
informations sur l'utilisation.

SERVICE APRES-VENTE

P Si besoin est, veuillez contacter un technicien
spécialisé agree ou directement le

beyerdynamic Service- und Logistik Center
E-mail: service@beyerdynamic.de

P N'ouvrez en aucun cas vous-méme le casque, vous
risqueriez sinon de perdre vos droits de garantie

FR
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MISE AU REBUT

barrée que 'on retrouve sur le produit,
dans la notice d’utilisation ou sur
'emballage signifie que votre appareil
arrivé en fin de vie ne doit pas étre jete
avec les ordures ménageres ordinaires.
Il doit étre confié & un centre de collecte
spécialise dans le recyclage des
appareils électriques et électroniques.

> Le symbole représentant une poubelle E
| |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Principe transducteur ....................... dynamique
Principe de fonctionnement...................... ouvert
Type du couplage a loreille................ circum-aural
Reponse enfréquence..................... 5 - 40 000 Hz
Impeédance nominale........................ ... 48 Q
Niveau de pression acoustique nominal

@IMW/500HzZ ... 100 dB SPL
Niveau de pression acoustique nominal

@IV /500 HZ. ..o 14 dB SPL
Charge de courte durée maximale.............. 100 mW
Charge nominale maximale
(fonctionnement continu) ................c..oo... 30 mW
Facteur de distorsion harmonique

@TMW L 0,80 % @ 100 Hz

0,05 % @ 500 Hz

0,04 % @ 1kHz

Pression de l'arceau serre-téte ..................... 53N
Longueurettypeducdble .......... 3 m/ cdble étirée ou
1,8 m / céble étire,

respectivement enfichable, avec douille de

cdble mini-XLR & 3 pdles,

ameneé unilatéralement

ROCCOrd. .. fiche jack
stéréo plaquée orde 3,5 mm

et adaptateur de 6,35 mm

Poids (sanscable). .............. ... 3459
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Ha adquirido unos auriculares de estudio premium
dindmicos DT 900 PRO X con controladores STELLAR.45
de beyerdynamic. Muchas gracias por su confianza.

Le recomendamos que dedique unos minutos a leer
detenidamente estas instrucciones antes de empezar a
utilizarlos.

ENJOY THE SOUND!

Your beyerdynamic PRO X Team

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Peligro de lesiones

P Le advertimos que escuchar la musica a volumen
demasiado alto durante largo espacio de tiempo
puede dafiar los oidos, con una merma irreversible
de la capacidad auditiva. Si sufre de acufenos, es
preferible que no utilice auriculares o de hacerlo,
reduzca el volumen.

» De acuerdo con el "Reglamento de proteccion de
los trabajadores ante los riesgos por ruido y vibra-
ciones" se aplica:

a 85 dB de nivel de presion sonora maximo 8 horas,
a 88 dB de nivel de presion sonora maximo 4 horas,
a 91dB de nivel de presion sonora méaximo 2 horas,
a 94 dB de nivel de presion sonora méaximo 1 hora,

a 97 dB de nivel de presion sonora méaximo 30 minutos,
a 100 dB de nivel de presion sonora méaximo 15 minutos.

P Antes de ponerse los auriculares, compruebe que el
volumen estd al minimo y luego ajuste la potencia.

Peligro de muerte

» Los auriculares reducen drasticamente la percepcion
acustica exterior. Utilizar auriculares en un entorno
con trafico es muy peligroso. La capacidad de
audiciéon del usuario no debe estar tan mermada
que resulte una amenaza para la seguridad vial.
Tenga en cuenta tambiéen que no debe utilizar los
auriculares en un entorno de trafico, y especial-
mente en un contexto de maquinas potencialmente
peligrosas o maquinaria de trabagjo.

p Evite también utilizar auriculares en situaciones en
las que no se deba mermar la capacidad auditiva,
en particular al cruzar un paso de vias o en una
obra.

Responsabilidad y uso correcto

P No utilice el producto para usos diferentes a los
indicados en estas instrucciones.

» beyerdynamic no asume ninguna responsabilidad
en caso de uso inadecuado del producto o sus
accesorios.
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APLICACIONES

Con los DT 900 PRO X abiertos, beyerdynamic presenta
unos auriculares de estudio envolventes aptos tanto
para la audicion, mezcla y masterizacion en estudios
profesionales, como para el ocio. Destacan por su
controlador STELLAR.45 desarrollado en Heilbronn, que
reproduce el mejor sonido en calidad de estudio de
manera nitida y potente —en cualquier reproductor.
Tanto para interfases, portatiles, tabletas o moviles:
creatividad sin limites.

El cable Mini-XLR se puede cambiar por cables

de otras longitudes y otras opciones de conexion.

La robusta construcciéon de la diadema de acero para
muelles aporta a los auriculares envolventes un asiento
perfecto y durabilidad.

Las almohadillas blandas de terciopelo son muy
moldeables y garantizan una comoda circulacion del
aire.

La diadema se adapta de manera ergondmica a la
forma de la cabeza gracias a su espuma con memoria
y puede cambiarse cuando se desee, como las
almohadillas.

Ademds, este producto fabricado a mano en Alemania,
estd elaborado con materiales robustos y gran calidad.

MANTENIMIENTO

P Porrazones de higiene, se recomienda limpiar
ocasionalmente las almohadillas de la diadema 'y
de los auriculares con un pafio suave humedecido
con agua. Procure que no penetre agua en los
auriculares o en el transformador.

» Cuando sea necesario, puede retirar cuidadosamente
las almohadillas de la diadema y de los auriculares,
y limpiarlas con una solucion jabonosa suave.

p ATENCION: |No utilice productos de limpieza que
contengan disolventes! Las almohadillas deben
estar totalmente secas antes de volver a colocarlas
en los auriculares.

» ATENCION: No utilice nunca un aspirador para
limpiarlas, ya que esto podria causar dafos
irreparables a los auriculares.

» Como las almohadillas de la diadema y de los
auriculares estan sometidas a un desgaste natural,
es conveniente irlas cambiando (véase «Accesorios
y recambios»). Es muy facil y lo puede hacer usted
mismo.

P Sise tuvieran que reemplazar otros componentes,
pongase en contacto con el distribuidor oficial de
beyerdynamic.
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COMO CONECTAR EL CABLE

P El cable de conexion tiene un conector Mini-XLR
de 3 polos por el lado de los auriculares bloqueable.

P Para el correcto montaje, el botoncito de bloqueo
del cable debe mirar hacia fuera del auricular.

P Al conectar el cable, procure que el conector encaje
bien en la cavidad del auricular.

> Atencion:
iEn la entrada del auricular solo debe colocar el
conector de este cable! Si conecta el auricular a
otros conectores, podria dafarlo.

» Sidesea cambiar el cable, presione el botoncito
para desenclavarlo y tire del conector
simultdneamente para extraerlo del auricular.

19

COMO CAMBIAR LAS ALMOHADILLAS DE
LOS AURICULARES

P Para cambiar las almohadillas, tire suavemente
introduciendo las puntas de los dedos en el hueco
que hay entre la carcasa y la almohadilla, o con un
objeto romoy fino.

p Al montar la nueva almohadilla, aseguUrese de que la
lengUeta de la almohadilla encaja correctamente.

P A continuacion, presione la almohadilla levemente
con la palma de la mano hasta que se encastre el
anillo.
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COMO CAMBIAR LA ALMOHADILLA
DE LADIADEMA

P Para extraer la alimohadilla de la diadema, tire
cuidadosamente de la banda de silicona hasta
desbloquear todas las lengUetas de la diadema.

p Al montar la nueva almohadilla, asegUrese de
que la lengUeta de la derecha estd bien encajada.
P Presione cuidadosamente la almohadilla en la
diodema hasta que se encastren las lenguetas.

20
VERSION
p DT 900 PRO X
Auriculares de estudio
abierto, 48 Q. ... n° pedido 729906

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

P 1x cable alargado, Mini-XLR y conector estereo
3,5 mm y adaptador 6,35 mm, longitud 3 m

P 1x cable alargado, Mini-XLR y conector estéreo
3,5 mm y adaptador 6,35 mm, longitud 1,8 m

P 1xbolsa

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

P Encontrard los accesorios y recambios en la pagina
web: www.beyerdynamic.com

b Sitiene algun problema técnico durante el uso de
los auriculares o necesita mds informacion, por
favor, consulte nuestra seccion de Preguntas
Frecuentes en: support.beyerdynamic.com

SERVICIO TECNICO

P En caso de averia, dirijase al servicio técnico
autorizado o directamente a:

beyerdynamic Service- und Logistik Center
Center Mail: service@beyerdynamic.de

P No desmonte nunca los auriculares usted mismo,
puede perder su derecho a garantia.
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ELIMINACION

basura normal al final de su vida util,
sino que debe ser entregado en un
punto de recogida para el reciclaje de
dispositivos eléctricos y electronicos.

P El simbolo que aparece en el producto,
las instrucciones de uso o el embalaje
asi lo indican.

P Este producto no se puede tirar ala E
| |

CARACTERISTICAS TECNICAS

TransAUCTOr ... dindmico
Funcionamiento ... abierto
Tipo de acoplamientoalaoreja............. envolvente
Rango de frecuencia....................... 5 - 40.000 Hz
Impedancia eléctrica ... 48 Q
Nivel de presion sonora tipico

@IMW/500HZ ............ 100 dB SPL
Nivel de presion sonora tipico

@IV/500HZ. ... 114 dB SPL
Resistencia mdaxima a cortoplazo .............. 100 mW
Potencia nominal maxima

(serviciocontinUo) ............... ... . ... ..., 30 mW
Coeficiente de distorsion @ 1mW........ 0,80% @ 100 Hz

0,05% @ 500 Hz

0,04% @ 1 kHz

Presiondelabanda. ..., 53N
Longitud y tipo de cable......... 3 m/ cable alargado o
1,8 m / cable alargado,

conectable por ambos lados,

con clavija Mini-XLR de 3 polos,

conector unilatera

Clavija ... estéreo dorada 3,5 mm
y adaptador 6,35 mm

Peso(sincable) ......... ... ... . 3459
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Grazie per aver scelto una cuffia dinamica da studio
premium DT 900 PRO X con driver STELLAR.45 di
beyerdynamic. e per la fiducia accordataci.

Si raccomanda di dedicare qualche minuto a questo
manuale per leggere attentamente le istruzioni d’'uso
prima di utilizzare la cuffia.

ENJOY THE SOUND!

Your beyerdynamic PRO X Team

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Pericolo di lesioni

P Tenere presente che un volume troppo alto e tempi
di ascolto prolungati possono danneggiare l'udito.
| danni all'udito rappresentano sempre un deficit
uditivo irreversibile. Alle persone che soffrono di
acufene si consiglia di non utilizzare le cuffie o di
ridurre il volume.

p Aisensidella “Direttiva in materia di protezione dei
lavoratori dai pericoli causati da rumore e vibra-
zioni” vale quanto segue:
con livello di pressione sonora pari
a 85 dB max. 8 ore
a 88 dB max. 4 ore
a 91dB max. 2 ore
a 94 dB max. 1ora
a 97 dB max. 30 minuti
a 100 dB max. 15 minuti

» Prima di utilizzare le cuffie accertarsi che il volume
sia al minimo. Regolare il volume soltanto dopo aver
indossato le cuffie.

Pericolo di morte

P Le cuffie riducono drasticamente la percezione
acustica dellambiente circostante. Luso di cuffie
mente si circola per la strada implica un alto
potenziale di pericolo. La capacita uditiva
dell‘'utente non deve essere mai compromessa in
misura tale da mettere a repentaglio la sicurezza
stradale. Assicurarsi inoltre di non utilizzare le cuffie
soprattutto mentre si circola per la strada e in
particolare nell‘area di azionamento di macchine
e apparecchiature potenzialmente pericolose.

P Infine, evitare di utilizzare le cuffie in situazioni
nelle quali la capacita uditiva non deve essere
assolutamente compromessa, in particolare
quando si attraversa un passaggio a livello oin
cantiere.

Responsabilita / uso previsto

P> Non utilizzare il prodotto diversamente da quanto
descritto in queste istruzioni.

P beyerdynamic non si assume alcuna responsabilita

per I'uso improprio del prodotto e dei suoi accessori.
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Uso

Con il suo modello aperto DT 900 PRO X beyerdynamic
presenta una cuffia da studio circumaurale adatta per
ascolto, mixaggio e mastering professionali in studio
e anche per strada. Una soluzione possibile grazie
allinnovativo driver STELLAR.45 sviluppato ad Heilbronn
che riproduce un suono ottimale con la qualita di

uno studio, forte e potente su tutti i dispositivi di
riproduzione. Con un’interfaccia, un notebook, un
tablet o un telefono, questa cuffia non pone limiti alla
creativita.

I cavo Mini XLR rimovibile puo essere sostituito con un
cavo di diversa lunghezza e con diverse possibilita di
collegamento.

La struttura dell’archetto in robusto acciaio per molle
consente a questa cuffia over ear di rimanere ben
ferma in posizione e assicura una lunga durata.

Le imbottiture dei padiglioni in morbido velour
aderiscono bene come sempre e garantiscono la
circolazione dell'aria per il comfort dell'utente.

La fascia dell'archetto si adatta alla forma della testa
grazie al morbido materiale in schiuma memory e se
necessario puo essere sostituita cosi come le
imbottiture dei padiglioni.

Matteriali robusti e di altissima qualitd sono il degno
completamento di questa cuffia realizzata a mano in
Germania.

MANUTENZIONE

» Per motivi igienici si consiglia di pulire occasional-
mente le imbottiture dei padiglioni e dell'archetto
utilizzando un panno morbido inumidito con acqua.
Evitare che 'acqua penetri nei padiglioni o nel
trasduttore.

P Se necessario, le imbottiture dei padiglioni e
dell’archetto possono essere rimosse facendo
attenzione per essere poi lavate con una soluzione
di acqua e sapone delicato.

> ATTENZIONE: non utilizzare mai detergenti che
contengono solventil Inoltre, prima di applicare di
nuovo le imbottiture sulla cuffia accertarsi che siano
perfettamente asciutte.

» ATTENZIONE: non utilizzare mai un aspirapolvere
per pulire la cuffia altrimenti potrebbe subire danni
irreparabili.

p Poicheé le imbottiture dei padiglioni e dell'archetto
sono soggette a normale usura, sard necessario
sostituirle di tanto in tanto (vedi “Accessori e parti di
ricambio”). Quest'operazione pud essere effettuata
facilmente dalla stessa persona che utilizza le cuffie.

P Se é necessario sostituire altri componenti rivolgersi
al rappresentante di beyerdynamic responsabile
della propria zona.
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COLLEGAMENTO AL CAVO

» Il cavo di collegamento € dotato di un connettore
Mini XLR a 3 poli e pud essere bloccato.

P Peril corretto montaggio il piccolo tasto di sblocco
del cavo deve essere rivolto verso la parte esterna
della cuffia.

P Quando si collega la cuffia al cavo verificare che il
connettore si blocchi con uno scatto nel padiglione.

) Attenzione:

Il jack del cavo della cuffia deve essere collegato a
una sola uscita della cuffia! Se viene collegata ad
altre uscite jack la cuffia potrebbe danneggiarsi.

Tasto di sblocco

P Se si desidera sostituire il cavo, premere il piccolo
tasto di sblocco e contemporaneamente tirare |l
connettore dalla cuffia.

Tasto di sblocco

24

SOSTITUZIONE DELLE IMBOTTITURE
DEI PADIGLIONI

P Per sostituire le imbottiture dei padiglioni toglierle
inserendo nello spazio tra 'auricolare e I'imbottitura
la punta delle dita o un oggetto sottile non
appuntito e procedendo sempre con cautela.

P Quando si montano le imbottiture nuove controllare
che la linguetta di bloccaggio dellimbottitura si trovi
nel punto giusto.

P Subito dopo premere delicatamente sull'imbottitura
con il palmo della mano finché la parte circolare
non scatta al suo posto.
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SOSTITUZIONE DELLIMBOTTITURA
DELL'ARCHETTO

P Perrimuovere la parte imbottita a contatto con la
testa tirare delicatamente il nastro in silicone fino
ad allentare tutti gli agganci dell'imbottitura
dellarchetto.

P Quando si monta la nuova imbottitura controllare
che la linguetta di bloccaggio sul lato destro si
incastri nella posizione corretta.

P Infine premere delicatamente l'imbottitura
nell'archetto finché gli agganci non scattano
al loro posto.

25
VERSIONE
P DT 900 PRO X
Cuffia dinamica da
studio premium, aperta 48 Q ... ... Cod. ord. 729906

ACCESSORI FORNITI

P 1 cavo tipo dritto Mini XLR con jack stereo
da 3,5 mm e adattatore da 6,35 mm,
lunghezza 3 m

P 1 cavo tipo dritto Mini XLR con jack stereo
da 3,5 mm piu adattatore da 6,35 mm,
lunghezza 1,8 m

P 1custodia per il trasporto

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO

P Gli accessori e le parti di ricambio sono disponibili
in internet all'indirizzo: www.beyerdynamic.com

P Se siriscontrano problemi tecnici mentre si utilizza
la cuffia o se si desiderano ulteriori informazioni
sul suo uso consultare la sezione FAQ del nostro
sito all'indirizzo: support.beyerdynamic.com

ASSISTENZA

P Per ricevere assistenza rivolgersi al personale
autorizzato o direttamente a:

beyerdynamic Service- und Logistik Center
[Centro Assistenza e Logistical
E-mail: service@beyerdynamic.de

» Non aprire mai la cuffia di propria iniziativa
altrimenti decadono tutti i diritti di garanzia.
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SMALTIMENTO

b Alla fine del suo ciclo di vita questo
prodotto non deve essere smaltito
nei normali rifiuti domestici, bensi deve
essere conferito in un centro di raccolta
per il riciclaggio di dispositivi elettrici
ed elettronici.

P |l simbolo sul prodotto, sulle istruzioni
d’uso o sulla confezione si riferisce a
quanto appena detto.

13

SPECIFICHE
Sistema del trasduttore ....................... dinamico
Sistema di funzionamento ....................... aperto
Tipo di padiglioni auricolari ................ circumaurali
Estensione infrequenza .................... 5 - 40.000 Hz
Impedenzanominale............... ..., 48 O
Livello di pressione sonora caratteristica

@IMW/500HzZ ... 100 dB SPL
Livello di pressione sonora caratteristica

@IV/500HZ. ..o 14 dB SPL
Massima potenza sostenibile

in iNngresso perbrevetempo ................... 100 mW
Massima potenza sostenibile nominale

(UtilizzocontinUO) . ... ..o 30 mW
Fattore di distorsione @ 1TmW............ 0,80% @ 100 Hz

0,05% @ 500 Hz

0,04% @ 1 kHz

Pressione sul padiglione auricolare................. 53N
Lunghezza e tipo di cavo .. 3 m / cavo tipo dritto oppure
1,8 m / cavo tipo dritto,

rispettivamente rimovibili, con connettore

Mini-XLR a 3 poli, su un solo lato
Collegamento............... placcato in oro jack stereo
da 3,5 mm e adattatore da 6,35 mm

PESO (SENZA CAVO) . . ..o 3459
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Du har bestdmt dig fér de dynamiska studiohdrlurarna
DT 900 PRO X med drivrutin STELLAR.45 fréin
beyerdynamic. Stort tack for ditt fértroende.

Tag dig tid ndgra minuter att noga Idsa igenom den
har informationen fére anvéandning.

ENJOY THE SOUND!

Your beyerdynamic PRO X Team

SAKERHETSANVISNINGAR

Risk for personskada

> Vivill pdpeka att for hdga ljudvolymer och foér ldnga
lyssningstider kan skada hérseln. Horselskador
innebdr alltid en irreversibel forsmring av férmagan
att héra. Om du lider av tinnitus ar det battre att
avstd fré&n att anvanda horlurar eller att minska
ljudvolymen.

» Enligt “Férordning for att skydda anstallda frén faror
som orsakas av buller och vibrationer” gdller:
vid 85 dB ljudnivé& max. 8 timmar
vid 88 dB ljudniv& max. 4 timmar
vid 91dB ljudniv& max. 2 timmar
vid 94 dB ljudniv& max. 1timme
vid 97 dB ljudniv& max. 30 minuter
vid 100 dB ljudnivé max. 15 minuter

» Se till att ljudvolymen ar installd p& minimum nar
horlurarna anvands. Reglera ljudvolymen forst ndr
du tagit pd dig hérlurarna.

Livsfara

» Hoérlurar minskar drastiskt ljudet frén omgivningen.
Anvandning av hérlurar medan man kor bil innebdér
en stor potentiell risk. Anvéndarens horsel fér aldrig
begrdnsas s& mycket att trafiksékerheten riskeras.
Se ocksd sarskilt till att inte anvénda horlurarna i
trafiken, sarskilt inom aktionsomrdédet for potentiellt
farliga maskiner och arbetsredskap.

P Undvik dessutom att anvénda hoérlurar vid tillfallen
dd horseln inte far begrdnsas, sarskilt ndr du korsar
en jarnvagskorsning eller p& en byggarbetsplats.

Ansvar/avsedd anvéindning

»  Anvand inte produkten pd ndgot annat sdtt én vad
som beskrivs i denna bruksanvisning.

- beyerdynamic 6vertar inget ansvar for felaktig
anvandning av produkten eller tillbehoren.
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ANVANDNING

Med de 6ppna DT 900 PRO X presenterar beyerdynamic
orontdckande studiohérlurar som bdde dr ldmpade

for professionell inspelning, mixning och 0-mastering i
studion samt ndr du ar ute pd sprang. Den i Heilbronn,
Tyskland, utvecklade drivrutinen STELLAR.45 Gterger det
bdasta ljudet hoégt och kraftfullt i studiokvalitet — i alla
uppspelningsenheter. Oavsett om det ar p& grdnssnittet,
den bdrbara datorn, surfplattan eller mobiltelefonen:
det finns inga grénser for kreativiteten.

Den I6stagbara Mini-XLR-sladden kan bytas ut mot
andra ldngder och anslutningsalternativ.

Den robusta bygelkonstruktionen av fjdderstal gor att
over ear-hérlurarna sitter perfekt och ar hallbara.

De mjuka éronkuddarna av velour dr anpassningsbara
som alltid och ger en behaglig luftcirkulation.

Tack vare det mjuka memoryskummet anpassas
huvudbandet ergonomiskt till huvudformen och kan,
precis som dronkuddarna, bytas ut vid behov.

Robust och hégkvalitativt bearbetat material fulléndar
de i Tyskland manuellt tillverkade hérlurarna.

SKOTSEL

P> Av hygieniska skal ska 6ronkuddarna och
huvudbygelns kudde rengdras iblond med en mjuk
trasa fuktad med vatten. Se upp s& att inget vatten
trénger in i horselk&porna eller omvandlaren.

P Om det behdvs kan du férsiktigt ta loss 6ronkuddarna
och huvudbygelns kudde och rengdéra dem med en
mild tvallésning.

» SE UPP: Anvand inga rengdringsmedel som innehdller
I6sningsmedel! Kuddarna mdste dessutom vara helt
torra innan du satter tillbaka dem i horlurarna.

»  SE UPP: Anvand aldrig en dammsugare for rengéring,
dd kan irreparabla skador uppstd pd horlurarna.

p Eftersom éronkuddarna och huvudbygelns kudde
utsdtts for ett naturligt slitage mdéste de bytas ut dd
och da (se "Tilloehér och reservdelar”). Det kan man
|&tt gora sjalv.

p Om ytterligare komponenter ska bytas, kontakta
ndrmaste representant for beyerdynamic.
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ANSLUTA SLADDEN

P Anslutningssladden har ett 3-poligt Mini XLR-
sladduttag for horlurarna och kan I&sas.

P For korrekt montering méste sladdens lilla
sparrknapp peka mot horlurens yttersida.

b Setill sladduttaget fastnar i horlurens skal nar
sladden ansluts.

) Se upp:
Anslut bara hérlurssladdens kontakt till ett
hoérlursuttag! Om du ansluter hérlurarna till andra
kontakter kan de skadas.

Sparrknapp

P Tryckin den lilla knappen och ta samtidigt loss
sladduttaget frédn hérluren ndr du vill byta sladd.

Spdrrknapp

BYTA ORONKUDDAR

b Dra forsiktigt is@r glappet mellan hérsndckan och
o6ronkudden med fingertopparna eller ett smalt
trubbigt féoremal for att byta éronkudden.

P Se till att 6ronkuddens spdrrhake sitter pd ratt

stdlle ndr den nya éronkudden monteras.

b Tryck sedan handflatan latt mot éronkudden tills

ringen fastnar.
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BYTA KUDDE FOR HUVUDBYGEL

b Dra forsiktigti silikonbandet tills alla krokar lossnar
fr&n huvudbygelns kudde.

P Setill att spdrrhaken pd hoger sida fastnari ratt
position for att montera huvudbygelns nya kudde.

b Tryck sedan in kudden forsiktigt i huvudbygeln tills
krokarna fastnar.

30
VERSION
p DT 900 PRO X
dynamiska premium
studiohérlurar, dppna, 48 Q. ....... Bestdalinr 729906

INGAR | LEVERANSEN

P 1xsladd (strackt I&éngd), Mini-XLR och

3,5 mm stereoplugg & 6,35 mm adapter, 3 meter
P 1xsladd (strackt Idngd), Mini-XLR och

3,5 mm stereoplugg & 6,35 mm adapter, 1,8 meter
P 1xvdaska

TILLBEHOR OCH RESERVDELAR

p Tillbehor och reservdelar hittar du pd natet p&:
www.beyerdynamic.com

P Om du har tekniska problem med att anvénda
horlurarna eller behdver mer information om
anvandningen, titta pd FAQ p& var webbplats:
support.beyerdynamic.com

SERVICE

P Vid servicebehov, kontakta en behérig fackman
eller:

beyerdynamic Service- und Logistik Center
beyerdynamics service- och logistikcenter
e-post: service@beyerdynamic.de

» Oppna aldrig hérlurarmna sjaly, d& kan du férlora
alla garantiansprak.
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AVFALLSHANTERING

» Den har produkten fér inte kastas med
det normala hushélisavfallet nér den
tfjanat ut, utan den mdaste [Gmnas pd
en Atervinningsplats for elektriska och
elektroniska apparater.

P> Symbolen pd produkten, bruksanvisningen
eller forpackningen anger detta.

13

TEKNISKA DATA
OmvandlarprinCip. . ... dynamisk
ArbetsprinCip. ..o oppen
Typ av kopplingp& érat.................. éronté&ckande
Overféringsomrdde ........................ 5 - 40.000 Hz
Nominellimpedans. .............ccoviiiieee... 48 O
Nominell ljudniva
@MW /500HzZ ... 100 dB SPL
Nominell ljudnivé
@IV/500HZ. .. 14 dB SPL
Hogsta korttidsbelastning. . ... 100 mW
Hbgsta nominella effekt
(kontinuerlig drift). ................ .. ... ........ 30 mW
Total harmonisk distorsion @ TmW. ...... 0,80% @ 100 Hz
0,05% @ 500 Hz
0,04% @ 1 kHz
Tryckkraft. ... 53N
Ladngd och typ avsladd. ... .. 3 meter/stréckt sladd eller

1,8 meter/stréckt sladd,

vardera pluggbar,

med 3-poligt Mini -XLR-sladduttag,

ensidig matad

Anslutning .............. forgylld stereokontakt 3,5 mm &
adapter 6,35 mm

Vikt (utansladd). ... 3459

31
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Bbl nprobpeny AMHAMUYECKNE CTYOANMHbBIE HAYLLIHUKM
beyerdynamic Premium DT 900 PRO X ¢ gpansepamm
STELLAR.45. Bonbloe cnacmbo 3a Balle JOBepHe.

Mepen Tem, KOK HO4ATb UCMOIb30OBAHWE YCTPOMCTBA,
MOCBSITUTE HECKOJIbKO MUHYT TOMY, YTOGbI BHUMOTENBHO
NpPOYEeCTb OAHHYIO MHCTPYKLMIO MO OKCMYOTALMM.

ENJOY THE SOUND!

Your beyerdynamic PRO X Team

MPABUJIA TEXHUKU BESONACHOCTHU

OnAcHOCTb TPABM

P Mbl HOMOMUHOEM, HYTO C/IULLKOM BbICOKAS FTPOMKOCTb
N CAMLLKOM 60/1bLLIAS NPOAOIKUTENBHOCTb MPOCYLLIN-
BAHWA MOIYT CTOTb MPUYMHOM MOBPEXAEHWA OPraHOB
cnyxa. NMoBpexkaeHms OpPraHoB Cyxa BCeraa Heobpa-
TWUMBbIL. JTMLAOM, CTPAOAOLLMM OT 3BOHA B YLLIAX, PEKO-
MeHYyeTCH OTKA3ATbCH OT UCMOSIb3OBAHNA HAYLLIHUKOB
WV CHU3UTb MOOMKOCTb NPW MPOCYLLMBAHUM.

»  CornacHo "MOCTAHOBAEHWIO O 30LWMTE PAGOTHUKOB OT
Yrpo3, 06YCNOBNEHHbBIX LLYMOM U BUOPALMSMA" OeN-
CTBYIOT CcrieflytoLne HOpMATKBbI:
rnpu ypOBHE 3BYKOBOIro fasfieHud 85 ab
MPOOO/HKUTESIbHOCTb BO3AENCTBUA HE AO/MKHA
MPEBbLILLATHL 8 YACOB,
npv YpOoBHE 3BYKOBOIO AABEHNs 88 Ab — 4 vyaca, npu
YPOBHe 3BYKOBOIro joBNneHus 91 ab — 2 yaca,
rMpEv YPOBHE 3BYKOBOTO OOBMEHUS 94 ab — 14ac,
rnpu ypOBHE 3BYKOBOIO OABMEHNA 97 A — 30 MUHYT,
rnpu ypOBHE 3BYKOBOIro fasfieHnd 100 agb — 15 MUHYT

» TPy UICNONB3OBAHUM HAYLLHWMKOB HEOBXOAMMO CHU3WUTb
rPOMKOCTb (Volume) 4O MUHUMYMO. PerynmnpoBky
NPOMKOCTW crieflyeT NPOon3BOOMTb TOMbKO MOC/1E TOro,
KOK Bbl HOOEHETE HAYLLHWKM.

OnACHOCTb A5 XXU3Hu!
P TpK HOLEHNN HAYLLHMKOB PE3KO CHMXKAETCH

CMNOCOBHOCTb BOCMPUHUMAOTD BHELLHME POA3OPOKUTENN.

Cnonb30BAHME HAYLLIHMKOB YYACTHUKOMM OOPOXHOMO
OBMYKEHMSA YPE3BbIYAMHO ONacHO. CNoCoOBbHOCTb
CNbIWATb NOMb3YOWErocs HAYLHUKAMMW INLA He
[O/MKHA CHMKATBCHA 4O ONACHOrO A1 YYOCTHUKOB
LOPOXHOMO ABMXEHUS YPOBHS. TAKKE MPOCKM YYECTb,
YTO HAYLLHMKM HU MPU KAKUX OB6CTOSTENBCTBOX HE
cnefyeT HOCUTb YYOCTHUKAM AOPOXKHOIO ABMYKEHNS,
OCOBEHHO MPW HOXOXAEHWM B 30HE AENCTBUA
MOTEHLMAbHO OMACHbIX MEXAHM3MOB U PAbo4Yero
060pyaoBAHMS.

»  Kpome Toro, cnepyet u3beraTtb MCMOb30BAHMS
HAYLLUHWKOB B CUTYALMAX, KOrOO CHMKEHME ClTyXa
HeaonyCcTMMO, B NMePBYIO o4epedb — Npw
nepeceveHum XenesHom oporu Um Ha
CTPOUTENBHOM MOLLAOKE.

33

NMPUMEHEHME

OTKpbITble CTYyOUWHbIE HAYLWLHKWKK DT 900 PRO X
npom3BoACTBA beyerdynamic npurogHbl Aais
MCMOMBb30BAHUA MPK MPOGECCUOHATBHOM MPOCTYLLMBAHKN,
MUKLNPOBAHUM M O-MACTEPUHIE KAK B CTYAUM, TAK

1 B Jopore. 3TO BO3MOXXHO 6/1Arofapst HOBOMY,
PA3PABOTAHHOMY B XannbbpoHHe apansepy STELLAR.45,
KOTOPbIN B MOHOM O6beME BblIPA3UTENBHO
BOCMPOW3BOOMUT NyYLUUM 3BYK CTYOAUUHOIO KA4YECTBA —
Ha Nto60oM ycTponcTaee. C NepexoHOro yCTponCcTBa,
HOYTOYKQ, NAAHLIETA UK MOBUNIBbHOTO TenedoHa:
TBOPYECTBY HET MOAHMLL.

CbeMmHbIn kabesnb Mini-XLR MOXXHO 3aMEHNTb Kabenem
Lpyrov OAvHbl U C OPYTVM PA3bEMOM.

MPOoYHAS KOHCTPYKLUMA OrONOBbA U3 MPYXXMHHOW CTANM
obecneynBaeT HOOAEXKHYIO MOCAAKY W AONTOBEYHOCTb
HOKNOLHbIX HAYLUHMKOB.

Msarkme amobioLLypbl U3 MOTEPMANA C HU3KMM BOPCOM
OT/IMYAIOTCA TRAOMLMOHHOM DNIACTUYHOCTbBIO U
yAO6CTBOM 6N1Arogaps LMPKyAaumm Bo3gyxa.

HokNnaaoka oronosbs M3 MAMKOro BCNEHEHHOro
MOTEPUANA C 3POEKTOM MAMATH SPTOHOMUYHO
aganTupyeTcs K Gopme ronoBbl U MPU HEOOXOAMMOCTU
MOXeT ObITb 3aMEHEHA MO AHATOTMKN C AMOBIOLLYPOMM.
MPOYHbIE, TWATENBHO OBPABOTAHHbIE MATEPUASbI
LOMOJIHAIOT BNEeYAT/IEHNE OT 3TUX BbICOKOKAYECTBEHHbIX
HOYLIHWKOB, M3rOTOBJIEHHbIX B [€PMAHUM BPYYHYIO.

yxoa

P M3 TUrMeHMYECKnX COOBPAXKEHWI CredyeT NepuoamMyeckn
OYULLIOTb HOK/OAKM M3rONOBbs M AMBYLLIKOPbI MATKOM
TKOHbIO, CMOYeHHOM Bogon. CrnegumTe 3a Tem, YTobbl Boad
He NMPOHWKAA B YALLM HAYLLIHMKOB MM NPeobpa30Ba-
Tenb.

» Mpy¥ HEOBEXOONMMOCTU OCTOPOXHO CHUMUTE AMOIOLLYPbI M
HOKIOOKY OrONOBbSA M MPOMOMTE UX MATKMM MblSIbHBIM
PACTBOPOM.

»  BHMUMAHME: He Ncnonb3oBATb YUCTALLME CPEACTBA, CO-
aepxauime pacteoputenm! AMGIOLWYPbI M HOKNAAKA Oro-
NOBbS OO/MKHbI MOTHOCTbBIO BICOXHYTb NMepen NOBTOPHOM
YCTAHOBKOW HA HOYLLIHMKM,

» BHUMAHME: CTporo 3anpeLiaeTcs MCronb3oBATb AN
OYUCTKM MbINIECOC, TOK KOK 3TO MOXET NPUBECTU K HE-
YCTPAOHWUMbIM MOBPREXOEHUAM HOYLLHMKOB.

P TocKonbKy OMOGIOLYPbI M HOKIOAKA Oro1oBbs MOABEP-
YKEHbI ECTECTBEHHOMY M3HOCY, MX HEOBXOOMMO Nnepuoan-
YeCKM 30MeHATD (CM. "MPUHOONEXHOCTM M 3ANACHbIE
yacTu'"). Bbl NErko MoxxeTe COeNaTb 3TO COMOCTOATENbHO.

» ECnn HEOBXOOMMO 30MEHNUTD U ApYrie AeTam, 06paTh-
TeCb B COOTBETCTBYIOLLEE MPEACTOBUTE/TbCTBO KOM-
naHum beyerdynamic.
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NOAKNMIOYEHMUE NPOBOAA

P CoenuMHUTENbHbIN MPOBO, CO CTOPOHbI HAYLLIHUKOB
OCHOQILLIEH 3-KOHTAKTHbIM KO6E/bHbIM PO3bEMOM
Mini-XLR ¢ BO3BMOXHOCTbIO GUKCALIMMN.

» TpW NPABMIBHOM YCTOHOBKE MOEHBbKASA KHOMKA
PA3610KMPOBKM KO6ENs AOMKHA ObITb O6PALLEHA K
HAPY>KHOM CTOPOHE HAYLLHUKOB.

P Mpu nogcoeanHeHUn kabens HeobxoaMMo NpocneanTb
30 TeM, YTObbI KA6Ee/bHbIN PA3BEM OKA3ANCH 3ADUKCU-
POBOH B KOPMYyCe YaLlM HAYLLIHUKOB.

P OCTOpPOXXHO:

LLitekep ka6ens HayLWHMKOB caeayeT NOAKAIoYATb
TOJIbKO K pa3beMy HAYLHMKOB! [oOKIIoYEHME OpYroro

LITEeKepaA MOXET NPpmMBeCTU K NMoBPReXAeHNO HAYLLHNKOB.

KHonka
PA3610KNPOBKM

P [N 30MeHbl NPOBOOA ClIEAYET HOXKATb HEGOSbLLYIO
KHOMKY PO360KMPOBKM M OOHOBPEMEHHO M3B/IEYb
Ka6enbHbIN PA3BbEM M3 HAYLLIHUKOB.

KHonka
DA36/10KUPOBKU

34

3SAMEHA AMBIOLWLYP

» 115 30MeHbl AMBIOLLYP CrieflyeT OCTOPOXKHO
PO3ABUHYTb KPAS WEN MEXY KOPMYCOM U
OMBIOLWYPOM MNAMBLUAMM UM Y3KMM TYMbIM MPEAMETOM.

» TpK yCTAHOBKE HOBbIX AMBIOLLYP HEOBXOOAMMO
NpOCNeamTb 30 TeM, YTOObI GUKCHMPYIOLLASA 3aLLEKA
AMOBIOLLYPbI 6bINA PACMONOYKEHA MPABUBHO.

P MSrko HOXKMUTE NOAOHBIO HO AMBIOLLYPY, YTOObI
30aUKCUPOBATL KOSIbLLO.
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3SAMEHA HAKJTIAQOK OrosioBbs

>

YTOObI CHSTb HOK/IOAKY OrO/IOBbs, HEO6XOOMMO
OCTOPOYHO MNOTAHYTb 30 CU/TMKOHOBY!IO JIEHTY
TOKMM OBPA30M, YTOBbI OCBOGOANTL BCE KPIOYKM
HOK/1O4KM OT OrONOBbS.

MW YCTAHOBKE HOBOW HAK/IOLKM OrON0OBbsA
HeobXxoOMMO MPOCNEANTL 3a TEM, YTOObI
PUKCHPYIOLLOSA 3ALLEKA HOXOOUIACh C
COOTBETCTBYIOLLEN CTOPOHbI U GUKCUPOBOIACH B
MPABUIBHOM TMOSIOXKEHUM.

OCTOPOXKHO MPUXMUTE HOKNALKY K OrO/TOBbIO
TAKMM OBPA30OM, YTOObI KPIOYKIM OKA3ATUCH
3APUKCUPOBAHHbBIMU.

35

BEPCMUSA

>

OvHaMmnyeckmne

CTYOMNNHbBIE HAYLLUHWKM

DT 900 PRO X Premium

CTyOMMHbIE HAYLLHMKM,

OTKPbITHIE, 48 OM .. ..o N2 3aKka3a 729906

MPUHAANEXXHOCTHU AN NOCTABKU

>

>

>

1 X BbINPAMIEHHbIN Kabesb, pasbembl Mini-XLR 1
CTepeoLUTeKEP 3,5 MM, AOANTEP 6,35 MM, O/IMHA 3 M
1X BbINPAMAEHHbIM Ka6esb, pazbembl Mini-XLR n
CTepeoLTekep 3,5 MM, aoanTep 6,35 MM, 4JIMHA 1,8 M
1x oyTnsap

NMPUHAANEXXAHOCTU U
3AMNACHDIEYACTHU

>

MepeyeHb AKCECCYQPOB M 3AMACHbIX YOCTEN MOXHO
HAWMTK B CETU MHTEPHET MO agpecy:
www.beyerdynamic.com

Ecnu y BaC BO3HUKIM TEXHUYECKME MPOBIemMbl Mpu
SKCTNYOATALMM HOYLLHMKOB MM BAM HY>KHQ
OOMONHUTENbHAS MHOOPMALMSA O6 MCMOB30BAHMN,
Mbl pEKOMEHOYEM O3HAKOMUTBCS C NepeYHem YacTo
30/0BAEMbIX BOMPOCOB HA CTPAHULE:
support.beyerdynamic.com

OBCJ/TY)XUBAHME

>

MY HEOBXOAMMOCTUN TEXHUYECKOTO OBCTY)KMBAHNS
crnenyeT 06paLLAThCA K OBTOPU3OBAHHOMY TEXHUYEe-
CKOMY CMEeLMANUCTY U HENOCPEOCTBEHHO B:

beyerdynamic Service- und Logistik Center
LIeHTp Texob6Cny>XKMBAHKSA 1 NOMMCTMKM beyerdynamic 3n.
noYyTa: service@beyerdynamic.de

Hu B KOem crydae He BCKPbIBAWTE HAYLLHUKMK
COMOCTOSATESIbHO, TOK KAK B 9TOM C/lyqOe Bbl TepseTe
NPOBO HA FTAPAHTUMHOE OBCAY>KMBAHME.
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YTUIU3ALUUA

» Mo 30BepLUeHWI SKCIYATALMM 3TO
nsgenue He yTUIMsMpyeTcs BMecTe C
6bITOBBIM MYCOPOM, O COCETCA Yepes MyHKT
CcHOPA OTCAYXKMBLIETO SNEKTPUYECKOTO U
ANEKTPOHHOIrO 060PYAOBAHMS AN
BTOPUYHOTO UCTMOSb30BAHMS.

»  Ha 3TO YKA3bIBAET CUMBOST HO M3OENM, B
WMHCTPYKLMKM MO SKCATYATALUMM UK HA

13

YMOKOBKE.
TEXHUMECKMUE AAHHDIE
MPUHUMN MPE0BPA30BAHUA . ... ... ... OMHOMUYECKUHA
MPEUHUMM PABOTB e v v et OTKPbITbIN
TUN KOHCTRYKUMM HALEK .o oo oo 30MKHYTbIN
ONaNA30H NEPEnaYUM ..o 5-40 000 Iy,
HOMUHOIbHOE COMPOTUBIIEHNE ... ... 48 Om

XApAKTEPUCTUYECKNIN YPOBEHD
3BYKOBOIO AAB/EHUSA
@IMBT/500 L. .. 100 b SPL
XAPAKTEPUCTUHECKNI YPOBEHbD
3BYKOBOIO AABMEHUS

@IB/500 T ..o 14 ob SPL
MaOKCMMAbHAS 4OMNYCTUMAOS

KOATKOBPEMEHHAA HAOTPY3KA ..o e e 100 MBT
MOKCUMANbHAS HOMUHAIbHOSA HOrPY3Ka

(OUTENBHAA PABOTA) . . oo e e e 30 MBT
KoadpdUUMEHT HENUHEMHbIX
MCKODKEHUM @ TMBT ... 0,80% @ 100 Iy,

0,05% @ 500 Iy
0,04% @ 1Kl
YCUNUE MPUKUMO L ettt 53H
OnvHa 1 TN kabens. ... 3 M, BbINPSMIEHHbIN Kabesb nnm
1,8 M / BbINPSAMIEHHbIN KOGenb,
KabenbHbIM PA3beEMOM Mini-XLR,

NoaktoyYeHne ¢ ogHoOm
CTOPOHDI . oottt Mo30104€HHbIN
cTepeoliTekep 3,5 MM
M aganTtep 6,35 MM
Macca (63 KABEMA) .. ..ot 3451

36
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