
PERCEUSE-VISSEUSE À
PERCUSSION BRUSHLESS 18V

BSB 18C3BL-502C

Cadence de frappe max (cps/min) 31500

Cap. Bois/métal/béton [mm] 65 / 13 / 13

Capacité acier (mm) 13

Capacité batterie (Ah) 5,0

Capacité bois (mm) 65

Capacité mandrin (mm) 13

Capacité pierre (mm) 13

Chargeur fourni 70 min

Couple max (Nm) 110

Emballage Toolbox

LED Oui

Nombre de batterie(s) 2

Poids avec batterie (EPTA) (kg) 2,4

Réglages vitesse 2

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Visibilité autonomie Oui

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 500 / 0 - 2100

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 500

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 2100

aeg-powertools.eu

Compact et puissant moteur brushless délivrant jusqu'à 110
Nm

2 vitesses : 0 - 500 et 0 - 2100 tr/min

Mandrin auto-serrant en métal 13 mm

Force de frappe de 31 500 cps/min en mode percussion et
capacité de perçage dans le béton jusqu'à 13 mm

24 positions pour un contrôle optimal dans les applications
de vissage

Nouveau design procurant ergonomie et productivité à
l'utilisateur

Compatible avec toutes les batteries de la gamme PRO18V

https://www.aeg-powertools.eu/
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